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Somfy SAS dans un souci constant d’évolution et d’amélioration peut modifier le produit sans préavis. 
Photos non contractuelles.
Somfy SAS in a constant concern of evolution and improvement may modify the product without prior 
notice. Non contractual pictures.
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Principes de fonctionnement
Le Digipad radio RTS est une commande murale sans fil à accès codé. 

Le Digipad permet de commander 2 moteurs distincts à l’aide de 2 touches de 
commande. Il est compatible avec tous les moteurs, même ceux antérieurs à 
2006 (cf. paragraphe 2.2.). 
Des codes utilisateurs limitent l’usage des touches de commande aux personnes 
autorisées : 

1 code principal valable pour les 2 touches de commande,•	
2 codes secondaires par touche de commande pour donner un accès •	

partiel et momentané à la propriété (l’enregistrement de codes secondaires 
est optionnel).

Les codes utilisateurs de 4, 5 ou 6 caractères, au choix, se composent avec les 
chiffres de 0 à 9 et le A.
Le Digipad est muni d’une fonction rétro-éclairage des touches en cas de faible 
luminosité.
Le Digipad fonctionne avec une pile 3V, type CR 2450.

Conformité
Par la présente, Somfy déclare que l’appareil est conforme aux exigences 
essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. 
Une déclaration de conformité est mise à disposition à l’adresse internet  
www.somfy.com/ce. Utilisable en UE, CH et NO. 

Sécurité
Généralités
Toujours lire cette notice d’installation et les consignes de sécurité avant de 
commencer l’installation de ce produit Somfy.
Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements 
et accessoires associés. 
Cette notice décrit l’installation, la mise en service et le mode d’utilisation de ce 
produit. 
Toute utilisation hors du domaine d’application défini par Somfy est non conforme. 
Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, 
l’exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.
Somfy ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards 
intervenus après la publication de cette notice.

Consignes générales de sécurité
Ne pas laisser les enfants jouer avec le système de commande.

Conditions d’utilisation
Ne jamais installer le produit à proximité de surfaces métalliques.
Contrôler la portée radio avant de fixer le produit. La portée radio est limitée par 
les normes de régulation des appareils radio. 
L’utilisation d’appareil radio (par exemple un casque radio hi-fi) utilisant la même 
fréquence peut réduire les performances du produit.

Description [fig.A]
N° Nom Fonction
1

Voyant
haut Information sur l’émission d’une 

commande radio
2 bas Information sur l’état du Digipad  

(clignotant = verrouillé)
3 Touches de commande Commande de moteur  

(1 touche par moteur)
4 Touches alpha-numériques Saisie de code
5 Antenne
6 Touche SET Accès au mode programmation
7

Touches

RESET
Mise en service du Digipad  
(pour une 1ère utilisation)
Verrouillage du Digipad

8 PROG Mémorisation d’un moteur pour store 
ou volet roulant

9

ADR

Changement de radio  
(pour un moteur antérieur à 2006)
Réinitialisation du Digipad  
(retour à la configuration usine)

1. Mettre en service (pour une 1ère utilisation) [fig.B]
Ouvrir le Digipad avec la clé fournie.1. 
Appuyer sur la touche RESET.2. 
Vérifier que le Digipad soit mis en service en appuyant sur une touche du 3. 

clavier. Si le voyant du bas s’allume, le Digipad est mis en service. S’il ne 
s’allume pas, appuyer à nouveau sur la touche RESET et vérifier qu’il soit 
mis en service.

2. Mémoriser le Digipad 
Le Digipad fonctionne comme un émetteur classique (par exemple une 
télécommande), la notice du moteur peut donc être utilisée pour mémoriser le 
Digipad.

2.1. Préconisations
Ne pas toucher l’antenne pendant les opérations de mémorisation.
Pour mémoriser le Digipad sur l’électronique d’un moteur Axovia, poser le Digipad 
sur la cible pendant l’opération.
Le Digipad se verrouillant automatiquement au bout de 30 s, l’appui sur la touche 
de commande à mémoriser sur l’électronique du moteur doit être réalisé avant 
la fin de ce délai.

2.2. Mémoriser le Digipad sur un moteur postérieur à 2006 [fig.C]
Réaliser l’opération décrite page I ou II selon le moteur concerné.
Suite à cette opération, un apprentissage des courses est nécessaire pour les 
moteurs Axovia, SGS, SGA, SLD (début de l’apprentissage vantaux entre-ouverts 
pour vérifier le démarrage en ouverture). 

2.3. Cas des moteurs Axovia et Axorn antérieurs à 2006 [fig.D]
En 2006, Somfy a changé son protocole radio pour moteurs de portails et portes 
de garage.
Le Digipad est compatible avec les protocoles radio antérieur et postérieur à 2006. 
Chaque touche de commande peut être configurée individuellement.
a) Changer de protocole radio sur une touche de commande du Digipad

Taper le code principal (000000 sur un Digipad neuf ou réinitialisé) et 1. 
valider avec la touche SET.

Appuyer sur la touche ADR.2. 
Pendant que le voyant clignote (10 s), appuyer sur la touche de commande 3. 

souhaitée. Le protocole radio est changé pour cette touche de commande 
du Digipad.

b) Mémoriser le Digipad sur le moteur antérieur à 2006
Taper le code principal (000000 sur un Digipad neuf ou réinitialisé) et 1. 

valider avec la touche SET.
Se référer ensuite aux instructions de mémorisation de télécommandes de 2. 

la notice du moteur Axovia ou Axorn antérieur à 2006. Pour les autres moteurs 
antérieurs à 2006, nous consulter.

Astuce [fig.E]
Pour savoir dans quel protocole radio est une touche, taper le code principal et 
faire un appui long (20 s) sur la touche. 

Si le voyant du haut clignote 10 s puis :
s’éteint => le protocole radio est postérieur à 2006,•	
reste allumé => le protocole radio est antérieur à 2006.•	

3. Changer le code principal [fig.F]
Par défaut, le code principal est 000000 sur un Digipad neuf.  
Pour changer le code principal : 

Taper le code principal et valider avec la touche SET.1. 
Appuyer sur la touche SET jusqu’à ce que le voyant du bas s’allume 2. 

(environ 7 s). Le voyant du bas reste allumé.
Taper le code de votre choix et valider avec la touche SET. Le voyant du 3. 

bas s’éteint puis se rallume.
Taper à nouveau ce code et valider avec la touche SET. Le voyant du 4. 

bas s’éteint.
Le code principal est enregistré.

4. Utiliser le Digipad
Les commandes ne sont actives que si les touches de commande sont 
déverrouillées.

4.1. Déverrouillage
Le code principal permet de déverrouiller les 2 touches de commande pour 
autoriser la commande de 2 moteurs.
Un code secondaire permet de déverrouiller une seule touche de commande 
à la fois.

4.2. Verrouillage
Le Digipad se verrouille automatiquement 30 s après le dernier appui sur une 
touche de commande.

4.3. Utiliser le Digipad
Taper le code principal ou secondaire. 1. 
Appuyer sur la touche de commande du moteur à actionner. Le voyant 2. 

du haut clignote.
Les appuis successifs sur une même touche de commande entraînent le 
fonctionnement suivant du moteur : Ouverture, Stop, Fermeture, Stop, 
Ouverture ...
Pour les moteurs de portail ou de porte de garage dotés d’une fonction ouverture 
totale ou partielle, si elle est programmée, chaque touche de commande 
permet le fonctionnement en ouverture partielle (appui court < 1 s) ou totale  
(appui long > 2 s).

5. Fixer le Digipad [fig.G]
Avant de fixer le Digipad, vérifier son bon fonctionnement depuis l’emplacement 
de fixation prévu. 

Coller le joint néoprène à l’arrière du Digipad.1. 
Maintenir le fond du Digipad contre le mur et repérer les trous de perçage. 2. 
Fixer le fond du Digipad au mur.3. 
Refermer le Digipad.4. 

6. Codes secondaires
L’attribution d’un code secondaire à une touche de commande permet d’autoriser 
l’accès à une partie seulement de la propriété (par exemple en attribuant le code 
secondaire à la touche de commande du portail de la propriété). L’autorisation 
d’accès peut être temporaire, le code secondaire pouvant être effacé à tout 
moment par le propriétaire. 

6.1. Enregistrer un code secondaire [fig.H]
Taper le code principal et valider avec la touche SET.1. 
Appuyer sur la touche SET jusqu’à ce que le voyant du bas s’allume 2. 

(environ 7s). Le voyant du bas reste allumé.
Appuyer sur la touche de commande à laquelle un code secondaire doit 3. 

être attribué.
Taper un code secondaire et valider avec la touche SET. Le voyant du bas 4. 

s’éteint puis se rallume.
Taper à nouveau ce code et valider avec la touche SET. Le voyant du 5. 

bas s’éteint.
Pour vérifier la validité du code secondaire : 6. 

attendre 30 s le verrouillage automatique du Digipad (ou ouvrir le •	
Digipad et appuyer sur la touche RESET),

déverrouiller le Digipad avec le code secondaire,•	
appuyer sur la touche de commande associée à ce code :•	

si le voyant du haut clignote, le code secondaire est valide,	–
si le voyant du bas clignote, le code secondaire n’est pas valide. 	–

Recommencer la procédure d’enregistrement d’un code secondaire.

6.2. Effacer un code secondaire connu [fig.I]
Taper le code principal et valider avec la touche SET.1. 
Appuyer sur la touche SET jusqu’à ce que le voyant du bas s’allume 2. 

(environ 7s).
Appuyer sur la touche de commande à laquelle le code secondaire est 3. 

attribué.
Taper le code secondaire à effacer.4. 
Appuyer sur la touche SET jusqu’à ce que le voyant du bas s’éteigne 5. 

(environ 10 s).

6.3. Effacer tous les codes secondaires [fig.J]
Taper le code principal et valider avec la touche SET.1. 
Appuyer sur la touche SET jusqu’à ce que le voyant du bas s’allume 2. 

(environ 7s).
Appuyer sur la touche SET jusqu’à ce que le voyant du bas s’éteigne 3. 

(environ 10 s).

7. Dépannages
7.1. Aucun mouvement
Le voyant du haut reste éteint => pile usée : la changer. [fig. K]
Le voyant du haut clignote à l’appui => changer le protocole radio sur la touche 
de commande. [fig. D]
7.2. Code principal oublié et réinitialisation complète [fig. L]
Le Digipad doit être réinitialisé : effacement des mémorisations, retour des codes 
et du protocole radio en configuration d’usine. 
Pour réinitialiser le Digipad :

Ouvrir le Digipad avec la clé fournie.1. 
Appuyer sur la touche ADR (environ 10 s). Le voyant du haut s’allume 2. 

pendant l’appui puis les 2 voyants clignotent 7 fois. Le Digipad est 
réinitialisé.

Refermer le Digipad.3. 
Recommencer l’installation complète : mémorisations, changement de 4. 

code principal, etc.

7.3. Erreurs de saisie de code 
7.3.1. Début de saisie de code incorrect
Poursuivre en saisissant le bon code et valider avec la touche SET ou appuyer 
sur une touche de commande. Seuls les derniers chiffres tapés seront pris en 
compte.
7.3.2. Plusieurs saisies de codes erronés
Le voyant du bas clignote rapidement à l’appui sur n’importe quelle touche. 
5 codes erronés différents ont été saisis successivement. Par sécurité, le Digipad 
est verrouillé pendant 5 min. 
Attendre 5 min.

FR  Funktionsweise
Das RTS Funk-Digipad ist eine schnurlose Wandbedieneinheit mit 

Codezugang. 
Mit dem Digipad können 2 verschiedene Antriebe über 2 Bedientasten gesteuert 
werden. Es ist mit allen Antrieben kompatibel, auch mit denen, die vor 2006 
gebaut wurden (siehe Abschnitt 2.2.). 
Die Benutzercodes beschränken den Zugriff auf die Bedientasten auf berechtigte 
Personen: 

1 Hauptcode für die 2 Bedientasten,•	
2 Sekundärcodes für jede Bedientaste, um nur begrenzt und •	

vorübergehend Einlass zu gewähren (die Speicherung von Sekundärcodes 
ist optional).

Die wahlweise aus 4, 5 oder 6 Zeichen bestehenden Benutzercodes setzen sich 
aus den Zahlen von 0 bis 9 und dem A zusammen.
Die Tastenhinterleuchtung ermöglicht es, das Digipad auch bei geringer Helligkeit 
zu bedienen.
Das Digipad funktioniert mit einer 3V-Batterie, Typ CR 2450.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Somfy, dass das Gerät den wichtigsten Anforderungen und 
anderen maßgeblichen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die 
Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar. 
Verwendbar in der EU, der Schweiz und Norwegen.

Sicherheitshinweise 
Allgemeines
Lesen Sie unbedingt diese Montageanleitung und die Sicherheitshinweise bevor 
Sie mit der Installation dieses Somfy-Produkts beginnen.
Vor der Montage muss die Kompatibilität dieses Produkts mit den dazugehörigen 
Ausrüstungs- und Zubehörteilen geprüft werden. 
Diese Anleitung beschreibt die Installation, die Inbetriebnahme und die Bedienung 
dieses Produkts. 
Jede Verwendung, die nicht dem von Somfy bestimmten Anwendungsbereich 
entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Im Falle einer nicht 
bestimmungsgemäßen Verwendung, wie auch bei Nicht-Befolgung der Hinweise 
in dieser Anleitung, entfällt die Haftung und Gewährleistungspflicht von Somfy.
Somfy kann für Norm- und Standardänderungen, die nach Veröffentlichung dieser 
Anleitung vorgenommen wurden, nicht zur Verantwortung gezogen werden.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Lassen Sie Kinder nicht mit dem Bediensystem spielen.
Installationsbedingungen
Installieren Sie das Produkt nie in der Nähe von Metalloberflächen.
Kontrollieren Sie die Funkreichweite, bevor Sie das Produkt festschrauben. 
Die Funkreichweite wird durch die Regulierungsnormen für Funkgeräte 
eingeschränkt. 
Die Verwendung von Funkgeräten (z.B. eines Hifi-Funkkopfhörers) mit derselben 
Frequenz kann die Leistungen des Produkts einschränken.

Beschreibung  [Abb.A]
Nr. Name Funktion
1

Kontrollleuchte
oben Information zur Absendung eines Funkbefehls

2 unten Information zum Zustand des Digipad  
(Blinken = verriegelt)

3 Bedientasten Antriebsbedienung (1 Taste pro Antrieb)
4 Alphanumerische Tasten Code-Eingabe 
5 Antenne
6 SET-Taste Zugang zum Programmierungsmodus
7

Tasten

RESET
Inbetriebnahme des Digipad  
(bei der ersten Nutzung) 
Sperrung des Digipad

8 PROG Speicherung eines Markisen- bzw. 
Rollladenantriebs

9

ADR

Änderung der Funkfrequenz  
(bei Antrieben, die vor 2006 gebaut wurden) 
Rücksetzung der Einstellungen des Digipads 
auf Werkeinstellungen

1. Erste Inbetriebnahme [Abb.B]
Öffnen Sie das Digipad mit dem mitgelieferten Schlüssel.1. 
Drücken Sie die RESET-Taste.2. 
Überprüfen Sie, ob das Digipad eingeschaltet ist, indem Sie auf eine Taste 3. 

der Tastatur drücken. Leuchtet die untere Kontrollleuchte auf, ist das Digipad 
eingeschaltet. Leuchtet Sie nicht auf, drücken Sie erneut auf die RESET-Taste 
und überprüfen Sie, ob es eingeschaltet ist.

2. Einlernen des Digipads 
Das Digipad funktioniert wie ein herkömmlicher Funksender (z.B. eine 
Fernbedienung); die Betriebsanleitung des Antriebs kann somit zum Einlernen 
des Digipads verwendet werden.
2.1. Empfehlungen
Die Antenne während des Einlernvorgangs nicht berühren.
Im Falle des Antriebs Axovia, das Digipad während des Einlernvorgangs auf dem 
Zielobjekt platzieren.
Da die automatische Sperre des Digipads nach 30 Sek. aktiv wird, muss vor 
Ablauf dieser Zeit auf die zu programmierende Bedientaste gedrückt werden.
2.2. Einlernen des Digipads bei Antrieben die nach 2006 gebaut 
wurden  [Abb.C]
Befolgen Sie, je nach Motor, die Anweisungen auf Seite I bzw. II .
Nach diesem Vorgang müssen für folgende Motoren die Laufwege eingelernt 
werden Axovia, SGS, SGA, SLD (Lernvorgang mit halboffenen Torflügeln 
beginnen, um den Startvorgang in geöffneter Stellung zu überprüfen).

2.3. Antriebe Axovia und Axorn, Baujahr vor 2006 [Abb.D]
2006 hat Somfy das Funkprotokoll für Garten- und Garagentorantriebe geändert.
Das Digipad ist mit den vor und nach 2006 gültigen Funkprotokollen kompatibel. 
Jede Bedientaste kann individuell programmiert werden.
a) Änderung des Funkprotokolls für eine Bedientaste des Digipads

Geben Sie den Hauptcode ein (000000 auf einem neuen Digipad oder nach 1. 
einem Reset) und bestätigen Sie mit der SET-Taste.

Drücken Sie die ADR-Taste.2. 
Drücken Sie auf die gewünschte Bedientaste, solange die Kontrollleuchte 3. 

blinkt (10 Sek.). Das Funkprotokoll wird für diese Bedientaste des Digipads 
geändert.

b) Einlernen des Digipads bei Antrieben die vor 2006 gebaut wurden
Geben Sie den Hauptcode ein (000000 auf einem neuen Digipad oder nach 1. 

einem Reset) und bestätigen Sie mit der SET-Taste.
Siehe dann die Anweisungen zum Einlernen von Funksendern in den 2. 

Anleitungen der Antriebe Axovia bzw. Axorn, Baujahr vor 2006. Bei allen 
anderen Antrieben mit einem Baujahr vor 2006, wenden Sie sich bitte an 
uns.

Tipp [Abb.E]
Um zu erfahren, welches Funkprotokoll für eine Taste eingestellt ist, den 
Hauptcode eingeben und die Taste 20 Sek. gedrückt halten. 
Wenn die obere Kontrollleuchte 10 Sek. blinkt und dann:

erlischt => nach 2006 gültiges Funkprotokoll,•	
weiterhin leuchtet => vor 2006 gültiges Funkprotokoll.•	

3. Änderung des Hauptcodes [Abb.F]
Bei einem neuen Digipad ist standardmäßig der Hauptcode 000000 eingestellt.  
Um den Hauptcode zu ändern: 

Geben Sie den Hauptcode ein und bestätigen Sie mit der SET-Taste.1. 
Drücken Sie auf die SET-Taste, bis die untere Kontrollleuchte aufleuchtet 2. 

(ca. 7 Sek.). Die untere Kontrollleuchte bleibt an.
Geben Sie einen Code Ihrer Wahl ein und bestätigen Sie mit der  3. 

SET-Taste.  Die untere Kontrollleuchte erlischt und leuchtet dann wieder auf.
Geben Sie erneut den gewünschten Code ein und bestätigen Sie mit der 4. 

SET-Taste. Die untere Kontrollleuchte erlischt.
Der neue Hauptcode ist gespeichert.

4. Bedienung des Digipad
Die Bedienelemente sind erst nach Freigabe der Bedientasten aktiv.
4.1. Freigabe
Mit dem Hauptcode können die 2 Bedientasten entsperrt werden, um die 
Steuerung von zwei Antrieben zu ermöglichen.
Ein Sekundärcode ermöglicht es, nur eine Bedientaste auf einmal zu entsperren.
4.2. Tastensperre
Die Tasten des Digipad werden 30 Sek. nach der letzten Betätigung einer 
Bedientaste automatisch gesperrt.
4.3. Bedienung des Digipad

Geben Sie den Haupt- oder Sekundärcode ein. 1. 
Drücken Sie auf die Bedientaste des betreffenden Antriebs. Die obere 2. 

Kontrollleuchte blinkt.
Auf mehrfaches Drücken ein und derselben Taste reagiert der Antrieb wie folgt: 
Öffnen, Stopp, Schließen, Stopp, Öffnen ...
Bei Garten- oder Garagentorantrieben, die über eine Voll- oder 
Teilöffnungsfunktion verfügen, ermöglicht jede Taste, bei entsprechender 
Programmierung, die Teilöffnung (kurzes Drücken < 1 Sek.) oder die Vollöffnung  
(langes Drücken > 2 Sek.) des Tores.

5. Anbringung des Digipad [Abb.G]
Überprüfen Sie, bevor Sie es anbringen, ob das Digipad an der für die Montage 
vorgesehen Stelle richtig funktioniert. 

Kleben Sie die Neoprendichtung auf die Rückseite des Digipads.1. 
Halten Sie den Boden des Digipads an der Wand an und markieren Sie 2. 

die Bohrlöcher. 
Befestigen Sie den Boden des Digipads an der Wand.3. 
Schließen Sie das Digipad wieder.4. 

6. Sekundärcodes
Durch die Zuweisung eines Sekundärcodes, kann der Zugang auf nur einen Teil 
des Grundstücks beschränkt werden (z.B. indem der Bedientaste des Gartentores 
ein Sekundärcode zugewiesen wird). Die Zutrittsberechtigung kann zeitlich 
begrenzt werden, da der Sekundärcode jederzeit durch den Besitzer gelöscht 
werden kann. 
6.1. Speichern eines Sekundärcodes [Abb.H]

Geben Sie den Hauptcode ein und bestätigen Sie mit der SET-Taste.1. 
Drücken Sie auf die SET-Taste, bis die untere Kontrollleuchte aufleuchtet 2. 

(ca. 7 Sek.). Die untere Kontrollleuchte bleibt an.
Drücken Sie auf die Bedientaste, der ein Sekundärcode zugewiesen 3. 

werden soll.
Geben Sie den Sekundärcode ein und bestätigen Sie mit der SET-Taste. 4. 

Die untere Kontrollleuchte erlischt und leuchtet dann wieder auf.
Geben Sie erneut den gewünschten Code ein und bestätigen Sie mit der 5. 

SET-Taste. Die untere Kontrollleuchte erlischt.
Um die Gültigkeit des Sekundärcodes zu überprüfen: 6. 

warten Sie 30 Sek., bis die automatische Sperre des Digipad aktiv ist •	
(oder öffnen Sie das Digipad und drücken Sie auf die RESET-Taste),

entsperren Sie das Digipad mit dem Sekundärcode,•	
drücken Sie auf die Taste, der der Code zugewiesen wurde:•	

blinkt die obere Kontrollleuchte, ist der Sekundärcode gültig,	–
blinkt die untere Kontrollleuchte, ist der Sekundärcode nicht 	–

gültig. Beginnen Sie erneut den Vorgang zur Speicherung eines 
Sekundärcodes.

6.2. Löschen eines bekannten Sekundärcodes [Abb.I]
Geben Sie den Hauptcode ein und bestätigen Sie mit der SET-Taste.1. 
Drücken Sie auf die SET-Taste, bis die untere Kontrollleuchte aufleuchtet 2. 

(ca. 7 Sek.).
Drücken Sie auf die Bedientaste, der der Sekundärcode zugewiesen 3. 

wurde.
Geben Sie den zu löschenden Sekundärcode ein.4. 
Drücken Sie auf die SET-Taste, bis die untere Kontrollleuchte erlischt  5. 

(ca. 10 Sek.).
6.3. Löschen aller Sekundärcodes [Abb.J]

Geben Sie den Hauptcode ein und bestätigen Sie mit der SET-Taste.1. 
Drücken Sie auf die SET-Taste, bis die untere Kontrollleuchte aufleuchtet 2. 

(ca. 7 Sek.).
Drücken Sie auf die SET-Taste, bis die untere Kontrollleuchte erlischt  3. 

(ca. 10 Sek.).

7. Problembehebungen
7.1. Keine Bewegung
Die obere Kontrollleuchte bleibt aus => Batterie leer: Batterie austauschen. 
 [Abb. K]
Bei Betätigung blinkt die obere Kontrollleuchte => das Funkprotokoll für die 
Bedientaste ändern. [Abb. D]
7.2. Hauptcode vergessen und vollständiges Reset [Abb. L]
Die Einstellungen des Digipad müssen zurückgesetzt werden: Löschung 
der Programmierung, Rückkehr zu den werkseitig eingestellten Codes und 
Funkprotokoll. 
Für ein Reset des Digipads:

Öffnen Sie das Digipad mit dem mitgelieferten Schlüssel.1. 
Drücken Sie auf die ADR-Taste (ca. 10 Sek.). Die obere Kontrollleuchte 2. 

leuchtet während der Betätigung auf, danach blinken beide Kontrollleuchten 7 
Mal. Der Reset wurde durchgeführt.

Das Digipad wieder schließen.3. 
Beginnen Sie erneut mit der Installation: Programmierungen, Änderung 4. 

des Hauptcodes, etc.
7.3. Fehler bei der Code-Eingabe 
7.3.1. Anfang des eingegebenen Codes falsch
Fahren Sie fort, indem Sie den richtigen Code eingeben und bestätigen Sie mit 
der SET-Taste oder drücken Sie auf eine Bedientaste. Es werden nur die Zahlen, 
die zuletzt eingegeben wurden, berücksichtigt.
7.3.2. Wiederholte falsche Code-Eingaben
Die untere Kontrollleuchte blinkt schnell, wenn eine der Tasten gedrückt wird. 
5 verschiedene falsche Codes wurden nacheinander eingegeben. Zur Sicherheit 
wird das Digipad 5 Min. lang gesperrt. 
5 Min. warten. 
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Principi rada
Digipad radio RTS je bežični zidni upravljač s kodiranim pristupom. 

Digipad omogućava upravljanje sa 2 različita motora pomoću 2 komandne 
tipke. Kompatibilan je sa svim motorima, čak i onima prije 2006.  
(vidi članak 2.2.). 
Korisnički kodovi ograničavaju upotrebu tipki samo na ovlaštene osobe: 

1 glavni kod koji vrijedi za 2 komandne tipke,•	
2 pomoćna koda za svaku komandnu tipku kako bi se vlasniku •	

omogućio djelomični i trenutni pristup (unos pomoćnih kodova je 
opcija).

Korisnički kodovi se sastoje od 4, 5 ili 6 znakova, ili, ovisno o odabiru, mogu 
sadržavati brojke od 0 do 9 i slovo A.
Digipad je opremljen funkcijom vremenski ograničenog osvjetljenja tipki u 
slučaju slabe osvijetljenosti.
Digipad radi na bateriju 3 V, vrste CR 2450.

Usklađenost
Poduzeće Somfy izjavljuje da ovaj proizvod odgovara bitnim zahtjevima 
Smjernice 1999/5/EC. Izjava osukladnosti se može vidjeti na slijedećoj 
Internet adresi: www.somfy.com/ce. Ovaj se proizvod može koristiti u EU 
i u CH.

Sigurnost
Općenito
Obavezno pročitajte ovu knjižicu uputstava i uputstva za sigurnost prije 
instalacije ovog proizvoda Somfy.
Prije instalacije, provjerite kompatibilnost ovog proizvoda s opremom i 
pripadajućom dodatnom opremom. 
U ovoj knjižici opisani su instalacija, pokretanje i način upotrebe za ovaj 
proizvod. 
Svaka upotreba izvan područja primjene definiranog od strane tvrtke Somfy 
nije usklađena. Takva upotreba dovodi, kao i svako nepoštivanje uputstava 
iz ove knjižice, do prestanka jamstva i isključenja svake odgovornosti koju 
bi tvrtka Somfy mogla imati.
Somfy ne snosi odgovornost za promjene normi i standarda po izdavanju 
ove knjižice.

Općenita uputstva za sigurnost
Nemojte dopuštati djeci da se igraju ovim upravljačem.

Uvjeti upotrebe
Nemojte postavljati proizvod u blizinu metalnih površina.
Provjerite doseg radija prije postavljanja proizvoda. Doseg radija ograničen 
je odredbama za regulaciju radijskih uređaja. 
Upotreba radijskog uređaja (na primjer radio sa slušalicama) koji koristi istu 
frekvenciju rada može smanjiti radne karakteristike proizvoda.

Opis [slika A]
Br. Naziv Funkcija
1

Kontrolno 
svjetlo

gore Informacija o odašiljanju radijske komande
2 dolje Informacija o stanju uređaja Digipad  

(trepće = zaključano)
3 Komandne tipke Upravljanje motorom (1 tipka po motoru)
4 Alfanumeričke tipke Unos koda
5 Antena
6 Tipka SET Pristup načinu rada za programiranje
7

Tipke

RESET Pokretanje uređaja Digipad (za 1. upotrebu) 
Otključavanje uređaja Digipad

8
PROG

Memoriranje jednog motorića za 
pohranjivanje ili preklopna vratašca s 
ležajem

9

ADR

Zamjena radija  
(za motore proizvedene prije 2006.)
Ponovno početno podešavanje uređaja 
Digipad  
(povratak na tvorničku konfiguraciju)

1. Pokretanje (za 1. upotrebu)  [slika B]
Otvorite Digipad ključem isporučenim s proizvodom.1. 
Pritisnite tipku RESET.2. 
Provjerite da li je Digipad uključen pritiskanjem bilo koje tipke na 3. 

tipkovnici. Ako se upali donje kontrolno svjetlo, Digipad je uključen. 
Ako se ne upali, ponovno pritisnite tipku RESET i provjerite da li se 
uključuje.

2. Memoriranje uređaja Digipad 
Digipad radi kao klasični odašiljač (na primjer daljinski upravljač), pa se 
uputstva za motor mogu upotrijebiti za memoriranje uređaja Digipad.

2.1. Mjere opreza
Nemojte dodirivati antenu tijekom operacija memoriranja.
Za memoriranje uređaja Digipad na elektroniku motora Axovia, postavite 
Digipad na induktivni element prilikom obavljanja operacije.
Digipad se automatski zaključava nakon 30 s, pa se komandna tipka za 
memoriranje na elektroniku motora mora pritisnuti prije isteka tog vremena.

2.2. Memoriranje uređaja Digipad za motor proizveden nakon 
2006. [slika C]
Izvršite operaciju opisanu na stranici I ili II ovisno o motoru.
Nakon te operacije, treba proučiti-učitati hod za motore: Axovia, SGS, SGA, 
SLD (početak proučavanja-učitavanja s odškrinutim vratima za provjeru 
pokretanja dok su vrata otvorena). 

2.3. Slučaj motora Axovia i Axorn proizvedenih prije 2006. 
 [slika D]
2006. godine tvrtka Somfy je promijenila radijski protokol za motore za 
ulazna i garažna vrata.
Digipad je kompatibilan s radijskim protokolima prije i nakon 2006. Svaka 
komandna tipka može se konfigurirati pojedinačno.
a) Promjena radijskog protokola na jednoj komandnoj tipki uređaja 
Digipad

Unesite glavni kod (000000 za novi Digipad ili nakon ponovnog 1. 
početnog podešavanja) i potvrdite pritiskom na tipku SET.

Pritisnite tipku ADR.2. 
Dok kontrolno svjetlo trepće (10 s), pritisnite željenu komandnu tipku. 3. 

Radijski protokol je promijenjen za tu komandnu tipku uređaja Digipad.
b) Memoriranje uređaja Digipad za motor proizveden prije 2006.

Unesite glavni kod (000000 za novi Digipad ili nakon ponovnog 1. 
početnog podešavanja) i potvrdite pritiskom na tipku SET.

Pogledajte uputstva za memoriranje daljinskih upravljača u knjižici 2. 
uputstava za motor Axovia ili Axorn proizveden prije 2006. Za ostale 
motore proizvedene prije 2006., kontaktirajte nas.

Praktični savjet [slika E]
Kako biste znali na kojem radijskom protokolu radi tipka, unesite glavni kod 
i dugo držite pritisnutom tipku (20 s). 
Ako visoko kontrolno svjetlo trepće 10 s pa se zatim:

ugasi => radijski protokol je od prije 2006.•	
ostane upaljeno => radijski protokol je od nakon 2006.•	

3. Promjena glavnog koda [slika F]
Prema standardnim postavkama, glavni kod je 000000 za novi Digipad.  
Za promjenu glavnog koda: 

Unesite glavni kod i potvrdite pritiskom na tipku SET.1. 
Držite pritisnutom tipku SET sve dok se donje kontrolno svjetlo ne 2. 

upali (otprilike 7 s). Donje kontrolno svjetlo ostaje upaljeno.
Unesite kod koji želite i potvrdite pritiskom na tipku SET. Donje 3. 

kontrolno svjetlo se gasi, pa se ponovno pali.
Ponovno unesite taj kod i potvrdite pritiskom na tipku SET. Donje 4. 

kontrolno svjetlo se gasi.
Glavni kod je upamćen.

4. Upotreba uređaja Digipad
Komande postaju aktivne tek nakon otključavanja komandnih tipki.

4.1. Otključavanje
Glavni kod omogućava otključavanje 2 komandne tipke za dopuštenje za 
upravljanje sa 2 motora.
Pomoćni kod omogućava otključavanje samo jedne komandne tipke 
odjednom.

4.2. Zaključavanje
Digipad se automatski zaključava 30 s nakon posljednjeg pritiskanja neke 
komandne tipke.

4.3. Upotreba uređaja Digipad
Unesite glavni ili pomoćni kod. 1. 
Pritisnite komandnu tipku motora za pokretanje. Gornje kontrolno 2. 

svjetlo trepće.
Uzastopno pritiskanje iste komandne tipke dovodi do sljedećeg rada motora: 
Otvaranje, Zaustavljanje, Zatvaranje, Zaustavljanje, Otvaranje ...
Za motore ulaznih i garažnih vrata opremljene funkcijom totalnog 
i djelomičnog otvaranja, svaka tipka, ako je tako programirana, 
omogućava djelomično otvaranje (kratki pritisak < 1 s) ili totalno otvaranje  
(dugi pritisak > 2 s).

5. Postavljanje uređaja Digipad [slika G]
Prije postavljanja uređaja Digipad, provjerite radi li ispravno s mjesta na koje 
ga predviđate postaviti. 

Zalijepite neoprensku brtvu iza uređaja Digipad.1. 
Držite donji dio uređaja Digipad uza zid i označite mjesta na kojima 2. 

ćete probušiti rupe. 
Pričvrstite donji dio uređaja Digipad na zid.3. 
Zatvorite Digipad.4. 

6. Pomoćni kodovi
Dodjeljivanje pomoćnog koda komandnoj tipki omogućava odobravanje 
djelomičnog pristupa nekoj osobi od strane vlasnika (na primjer dodjeljivanje 
pomoćnog koda komandnoj tipki za ulazna vrata vlasnika). Dopuštenje 
za pristup može biti privremeno, vlasnik u svakom trenutku može obrisati 
pomoćni kod. 

6.1. Unos pomoćnog koda [slika H]
Unesite glavni kod i potvrdite pritiskom na tipku SET.1. 
Držite pritisnutom tipku SET sve dok se donje kontrolno svjetlo ne 2. 

upali (otprilike 7 s). Donje kontrolno svjetlo ostaje upaljeno.
Pritisnite komandnu tipku kojoj pomoćni kod treba biti dodijeljen.3. 
Unesite pomoćni kod i potvrdite pritiskom na tipku SET. Donje 4. 

kontrolno svjetlo se gasi, pa se ponovno pali.
Ponovno unesite taj kod i potvrdite pritiskom na tipku SET. Donje 5. 

kontrolno svjetlo se gasi.
Za provjeru ispravnosti pomoćnog koda: 6. 

pričekajte 30 s da se uređaj Digipad automatski zaključa (ili •	
otvorite Digipad i pritisnite tipku RESET),

otključajte uređaj Digipad putem pomoćnog koda,•	
pritisnite komandnu tipku povezanu s tim kodom:•	

ako gornje kontrolno svjetlo trepće, pomoćni kod je potvrđen,	–
ako donje kontrolno svjetlo trepće, pomoćni kod nije potvrđen. 	–

Ponovno pokrenite postupak unosa pomoćnog koda.

6.2. Brisanje postojećeg pomoćnog koda [slika I]
Unesite glavni kod i potvrdite pritiskom na tipku SET.1. 
Držite pritisnutom tipku SET sve dok se donje kontrolno svjetlo ne 2. 

upali (otprilike 7 s).
Pritisnite komandnu tipku kojoj je pomoćni kod dodijeljen.3. 
Unesite pomoćni kod koji želite izbrisati.4. 
Držite pritisnutom tipku SET sve dok se donje kontrolno svjetlo ne 5. 

ugasi (otprilike 10 s).

6.3. Brisanje svih pomoćnih kodova [slika J]
Unesite glavni kod i potvrdite pritiskom na tipku SET.1. 
Držite pritisnutom tipku SET sve dok se donje kontrolno svjetlo ne 2. 

upali (otprilike 7 s).
Držite pritisnutom tipku SET sve dok se donje kontrolno svjetlo ne 3. 

ugasi (otprilike 10 s).

7. Otklanjanje kvara
7.1. Nema pomicanja
Gornje kontrolno svjetlo ostaje upaljeno => baterija se istrošila: zamijenite 
ju. [slika K]
Gornje kontrolno svjetlo trepće nakon protiskanja => promijenite radijski 
protokol komandne tipke. [slika D]
7.2. Ako zaboravite glavni kod  i nakon kompletnog ponovnog 
početnog podešavanja [slika L]
Digipad treba ponovno početno podesiti: brisanje memorije, vraćanje kodova 
i radijskog protokola na tvorničke postavke. 
Za ponovno početno podešavanje uređaja Digipad:

Otvorite Digipad ključem isporučenim s proizvodom.1. 
Držite pritisnutom tipku ADR (otprilike 10 s). Gornje kontrolno svjetlo 2. 

je upaljeno dok je tipka pritisnuta, a zatim 2 kontrolna svjetla zatrepću 7 
puta. Digipad je ponovno početno podešen.

Zatvorite Digipad.3. 
Ponovno pokretanje kompletne instalacije: memoriranje, promjena 4. 

glavnog koda, itd.

7.3. Greške prilikom unosa koda 
7.3.1. Neispravan početak unosa koda
Nastavite unosom ispravnog koda i potvrdite pritiskom na tipku SET ili 
pritisnite neku komandnu tipku. Samo će posljednje unesene brojke biti 
uzete u obzir.
7.3.2. Ako se više puta unesu pogrešni kodovi
Donje kontrolno svjetlo brzo trepće nakon pritiskanja bilo koje od tipki. 
5 različitih pogrešnih kodova je uneseno zaredom. Iz sigurnosnih razloga, 
Digipad se zaključava na 5 min. 
Pričekajte 5 min.

HR Működési elv
A Digipad RTS rádióadó egy vezetéknélküli, kódolt hozzáférésű fali 

vezérlőegység. 
A Digipad lehetővé teszi 2 különálló motor vezérelését a 2 vezérlőgomb 
segítségével. Kompatibilis minden motortípussal, még a 2006-nál korábbi 
típusokkal is (lásd 2.2. paragrafus). 
A felhasználói kódoknak köszönhetően a vezérlőgombokat csak engedéllyel 
rendelkező személyek használhatják: 

1 fő kód biztosítja a 2 vezérlőgomb használatát,•	
2 másodlagos kód részleges és időszakos belépést tesz lehetővé •	

(a másodlagos kódok alkalmazása opcionális).
A 4, 5 vagy 6 karakteres választható felhasználói kódok 0-tól 9-ig terjedő 
számjegyekből és az A betűből állhatnak.
A Digipad egység gombjai gyenge megvilágítás esetére háttérvilágítással 
rendelkeznek.
A Digipad egység 3V-os, CR 2450 típusú elemmel működik.

Megfelelőség
A Somfy kijelenti, hogy a berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelvben 
szereplő alapvető követelményeknek és az egyéb vonatkozó előírásoknak. A 
megfelelőségi nyilatkozat elérhető a www.somfy.com/ce címen. Alkalmazható: 
EU (az Európai Unió országai), CH (Svájc) és NO (Norvégia).

Biztonság
Általánosságok
A Somfy termék telepítése előtt mindig olvassa el a jelen szerelési útmutatót 
és a biztonsági előírásokat.
A beszerelés megkezdése előtt ellenőrizze a termék kompatibilitását a 
kapcsolódó felszerelésekkel és kiegészítőkkel. 
Ez az útmutató bemutatja a termék beszerelését, üzembe helyezését és 
használatát. 
A Somfy által meghatározott alkalmazási területtől eltérő használat nem 
elfogadott. Ebben az esetben, valamint a jelen útmutatóban szereplő 
előírások be nem tartása esetén a Somfy nem vállalja a felelősséget és nem 
viseli a garanciális kötelezettségeket.
A Somfy nem vállalja a felelősséget a vonatkozó normák és szabványok 
jelen szerelési útmutató kiadása után bekövetkező változásáért.
Általános biztonsági előírások
Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a vezérlőrendszerrel.
Használati feltételek
A terméket soha ne szerelje fel fém felületek közelébe.
Az egység rögzítése előtt ellenőrizze a rádióadó hatótávolságát. A rádióadó 
korlátozott hatótávolsággal rendelkezik, a rádiófrekvenciás berendezésekkel 
foglalkozót szabványoknak megfelelően. 
Azonos frekvencián működő rádiófrekvenciás berendezések (például 
hi-fi rádiófrekvenciás fejhallgató) használata esetén csökkenhet a termék 
hatótávolsága.

Leírás  [«A» ábra]
N° Megnevezés Funkció
1

Visszajelző-
lámpa

felső Információ a vezérlőegység 
rádiófrekvenciás jeltovábbításáról

2 alsó Információ a Digipad állapotáról  
(villogó = blokkolt)

3 Vezérlőgombok A motor vezérlése (1 gomb motoronként)
4 Alfanumerikus gombok Kód megadása
5 Antenna
6 SET gomb A programozási üzemmód elérése
7

Gombok

RESET
A Digipad üzembe helyezése (az 1. 
használat esetén) 
A Digipad blokkolása

8 PROG Napellenzőnként vagy redőnyönként egy 
motor memorizálása

9

ADR

Rádió-protokoll váltás  
(2006-nál korábbi motor esetén)
A Digipad újrainicializálása  
(visszatérés a gyári konfigurációra)

1. Üzembe helyezés (az 1. használat esetén) [«B» ábra]
Nyissa ki a Digipad egységet a mellékelt kulccsal.1. 
Nyomja meg a RESET gombot.2. 
Ellenőrizze a Digipad egység üzembe helyezését, a billentyűzet egy 3. 

gombjának megnyomásával. Ha kigyullad az alsó visszajelző-lámpa, 
a Digipad üzembe helyezése megfelelő. Ha nem gyullad ki, nyomja 
meg ismét a RESET gombot és ellenőrizze, hogy az egység üzembe 
helyezése megfelelő-e.

2. A Digipad memorizálása 
A Digipad egység hagyományos rádióadóként működik (mint például egy 
távirányító), a Digipad memorizálását a motor útmutatója alapján kell 
elvégezni.
2.1. Ajánlások
A memorizálási műveletek során ne érintse meg az antennát.
A Digipad Axovia motorok elektronikáján történő memorizálásához a művelet 
alatt helyezze a Digipad egységet a célkeresztre.
A Digipad 30 másodperc után automatikusan blokkolódik, még ez előtt le kell 
nyomni a motor elektronikáján memorizálni kívánt gombot.
2.2. A Digipad memorizálása 2006 utáni motor esetén [«C» ábra]
Végezze el az I. vagy II. oldalon leírt műveletet, az érintett motornak 
megfelelően.
A műveletet követően, el kell végezni a működési út megismertetését a 
következő motorok esetén: Axovia, SGS, SGA, SLD (a megismertetés 
indítása az ajtószárnyak félig kinyitott helyzetében, a nyitás irányban történő 
elindulás ellenőrzése érdekében). 
2.3. 2006-nál korábbi Axovia és Axorn motorok [«D» ábra]
2006-ban a Somfy megváltoztatta a kapu és garázsajtó nyitómotorjainak 
rádió-protokollját.
A Digipad kompatibilis a 2006 előtti és utáni rádió-protokollokkal is. Az egyes 
vezérlőgombok egyedileg konfigurálhatók.
a) A Digipad egy vezérlőgombjához kapcsolódó rádió-protokoll 
megváltoztatása

Adja meg a fő kódot (000000, új vagy újrainicializált Digipad egység 1. 
esetén) és érvényesítse a SET gombbal.

Nyomja meg az ADR gombot.2. 
A visszajelző-lámpa villogása alatt (10 s), nyomja meg a megfelelő 3. 

vezérlőgombot. A Digipad adott vezérlőgombjának rádió-protokollja 
átvált.

b) A Digipad memorizálása 2006 előtti motor esetén
Adja meg a fő kódot (000000 új vagy újrainicializált Digipad egység 1. 

esetén) és érvényesítse a SET gombbal.
Ezt követően a távirányítók memorizálásának utasításaival 2. 

kapcsolatban tájékozódjon a 2006 előtti Axovia vagy Axorn motor 
útmutatójában. Más típusú 2006 előtti motorok esetén forduljon 
hozzánk.

Tipp [«E» ábra]
Az adott gomb rádió protokolljának ellenőrzése érdekében, adja meg a fő 
kódot és nyomja meg hosszan (20 s) a gombot. 

Ha a felső visszajelző-lámpa 10 másodpercen keresztül villog, majd:
kialszik => a rádió-protokoll 2006 utáni,•	
tovább világít => a rádió-protokoll 2006 előtti.•	

3. A fő kód megváltoztatása [«F» ábra]
Alapértelmezett esetben egy új Digipad egység esetén a fő kód: 000000.  
A fő kód megváltoztatása érdekében: 

Adja meg a fő kódot és érvényesítse a SET gombbal.1. 
Nyomja le a SET gombot, amíg az alsó visszajelző-lámpa kigyullad 2. 

(körülbelül 7s). Az alsó visszajelző-lámpa továbbra is világít.
Adja meg a kiválasztott kódot és érvényesítse a SET gombbal. Az 3. 

alsó visszajelző-lámpa kialszik, majd ismét kigyullad.
Adja meg ismét a kódot és érvényesítse a SET gombbal. Az alsó 4. 

visszajelző-lámpa kialszik.
A fő kód memorizálása megtörtént.

4. A Digipad egység használata
A vezérlések csak abban az esetben lesznek aktívak, ha a vezérlőgombok 
nincsenek blokkolt állapotban.
4.1. A blokkolás megszüntetése
A fő kód lehetővé teszi a 2 vezérlőgomb blokkolásának megszüntetését, a 2 
motor vezérlésének engedélyezése érdekében.
A másodlagos kód lehetővé teszi az egyik vezérlőgomb blokkolásának 
megszüntetését.
4.2. Blokkolás
A vezérlőgombok utolsó megnyomása után 30 másodperccel a Digipad 
automatikusan blokkolódik.
4.3. A Digipad egység használata

Adja meg a fő kódot vagy a másodlagos kódot. 1. 
Nyomja meg a működtetni kívánt motor vezérlőgombját. A felső 2. 

visszajelző-lámpa villog.
Ugyanazon vezérlőgomb egymás utáni megnyomásai a motor következő 
működését eredményezik: Nyitás, Stop, Zárás, Stop, Nyitás ...
A teljes vagy részleges nyitás funkcióval rendelkező kapu vagy garázsajtó 
nyitómotoroknál, megfelelő programozás esetén, a vezérlőgombok 
lehetővé teszik a részleges (rövid megnyomás < 1 s) vagy teljes  
(hosszú megnyomás > 2 s) nyitást.

5. A Digipad rögzítése [«G» ábra]
A Digipad rögzítése előtt ellenőrizze az egység megfelelő működését a 
rögzítés helyéről. 

Ragassza fel a neoprén tömítést a Digipad hátsó oldalára.1. 
Tartsa meg a Digipad alaplapját a falon, és jelölje meg a furatokat. 2. 
Rögzítse a Digipad alaplapját a falra.3. 
Zárja vissza a Digipad egységet.4. 

6. Másodlagos kódok
A másodlagos kód egy vezérlőgombhoz történő hozzárendelése 
lehetővé teszi az épület egy részének elérését (például a másodlagos 
kód hozzárendelése az épület kapujának vezérlőgombjához). A belépés 
engedélyezése ideiglenes is lehet, a másodlagos kódot a tulajdonos 
bármikor törölheti. 
6.1. Másodlagos kód memorizálása  [«H» ábra]

Adja meg a fő kódot és érvényesítse a SET gombbal.1. 
Nyomja le a SET gombot, amíg az alsó visszajelző-lámpa kigyullad 2. 

(körülbelül 7s). Az alsó visszajelző-lámpa továbbra is világít.
Nyomja meg azt a vezérlőgombot, amelyhez a másodlagos kódot 3. 

hozzá kívánja rendelni.
Adja meg a másodlagos kódot és érvényesítse a SET gombbal. Az 4. 

alsó visszajelző-lámpa kialszik, majd ismét kigyullad.
Adja meg ismét a kódot és érvényesítse a SET gombbal. Az alsó 5. 

visszajelző-lámpa kialszik.
A másodlagos kód érvényességének ellenőrzése: 6. 

várjon 30 másodpercet a Digipad automatikus blokkolásáig (vagy •	
nyissa fel a Digipad egységet, és nyomja meg a RESET gombot),

szüntesse meg a Digipad blokkolását a másodlagos kód •	
segítségével,

nyomja meg a kódhoz társított vezérlőgombot:•	
ha a felső visszajelző-lámpa villog, a másodlagos kód 	–

érvényes,
ha az alsó visszajelző-lámpa villog, a másodlagos kód nem 	–

érvényes. Kezdje elölről a másodlagos kód memorizálási 
eljárását.

6.2. Ismert másodlagos kód törlése [«I» ábra]
Adja meg a fő kódot és érvényesítse a SET gombbal.1. 
Nyomja le a SET gombot, amíg az alsó visszajelző-lámpa kigyullad 2. 

(körülbelül 7s).
Nyomja meg azt a vezérlőgombot, amelyhez a másodlagos kód hozzá 3. 

van rendelve.
Adja meg a törölni kívánt másodlagos kódot.4. 
Nyomja le a SET gombot, amíg az alsó visszajelző-lámpa kialszik 5. 

(körülbelül 10s).
6.3. Az összes másodlagos kód törlése [«J» ábra]

Adja meg a fő kódot és érvényesítse a SET gombbal.1. 
Nyomja le a SET gombot, amíg az alsó visszajelző-lámpa kigyullad 2. 

(körülbelül 7s).
Nyomja le a SET gombot, amíg az alsó visszajelző-lámpa kialszik 3. 

(körülbelül 10s).

7. Hibaelhárítás
7.1. A mozgatás nem működik
A felső visszajelző-lámpa nem világít => az elem lemerült: cserélje ki. 
 [«K» ábra]
A felső visszajelző-lámpa a gombok lenyomása esetén villog => váltsa át a 
rádió-protokollt az adott vezérlőgomb esetén. [«D» ábra]
7.2. Elfelejtett fő kódés teljes újrainicializálás [«L» ábra]
El kell végezni a Digipad egység újrainicializálását: a memorizált adatok 
törlése, a kódok és a rádió-protokoll visszaállítása a gyári konfigurációra. 
A Digipad újrainicializálása:

Nyissa ki a Digipad egységet a mellékelt kulccsal.1. 
Nyomja meg az ADR gombot (körülbelül 10 s). A felső visszajelző-2. 

lámpa a gomb lenyomása alatt világít, majd a 2 visszajelző-lámpa 7 
alkalommal felvillan. A Digipad újrainicializálása megtörtént.

Zárja vissza a Digipad egységet.3. 
Kezdje elölről a teljes telepítést: memorizálások, fő kód 4. 

megváltoztatása stb.
7.3. A kód megadásának hibái 
7.3.1. A kód első részének hibás megadása
Folytassa a megfelelő kód megadásával és érvényesítse a SET gombbal, 
vagy nyomja le az egyik vezérlőgombot. Kizárólag az utoljára megadott 
számok lesznek figyelembe véve.
7.3.2. A kód több hibás megadása
Az alsó visszajelző-lámpa gyors villogása bármely gomb megnyomása 
esetén. 
5 különböző hibás kód egymás utáni megadása. Biztonsági okokból a 
Digipad 5 percre blokkolódik. 
Várjon 5 percet.

HUPrincipes van de werking
De Digipad radio RTS is een draadloze wandbediening met 

toegangscode. 
De Digipad kan met 2 bedieningstoetsen 2 motoren afzonderlijk 
aansturen. Hij is compatibel met alle motoren, zelfs die van vóór 2006  
(zie paragraaf 2.2.). 
Dankzij gebruikerscodes kunnen alleen bevoegde personen de toetsen 
gebruiken: 

1 hoofdcode voor de 2 bedieningstoetsen,•	
2 secondaire codes per bedieningstoets geven gedeeltelijk en •	

tijdelijk toegang tot het eigendom (het opslaan van secondaire codes 
is optioneel).

De gebruikerscodes van 4, 5 of 6 tekens, naar keuze, worden samengesteld 
met de cijfers van 0 t/m 9 en de A.
De toetsen van de Digipad zijn verlicht voor gebruik in het donker.
De Digipad werkt met een batterijtje van 3 V, type CR 2450.

Conformiteit
Somfy erklærer med dette at verktøyet er i samsvar med hovedkravene og 
andre relevante paragrafer i direktivet 1999/5/CE. En samsvarserklæring 
er tilgjengelig på internettadressen www.somfy.com/ce. Kan brukes i UE, 
CH og NO.

Veiligheid
Algemeen
Lees altijd deze installatiegids en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften 
voordat u begint met de installatie van dit Somfy product.
Vóór installatie moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met 
de aanwezige apparatuur en accessoires. 
Deze handleiding geeft instructies voor het installeren, het in bedrijf stellen 
en het gebruik van dit product. 
Elk gebruik buiten het door Somfy bepaalde toepassingsgebied is niet 
conform. Hierdoor en door het negeren van de instructies in deze 
handleiding, vervalt iedere aansprakelijkheid en garantie van Somfy.
Somfy is niet aansprakelijk voor veranderingen van normen en standaards 
die van kracht zijn geworden na publicatie van deze handleiding.

Algemene veiligheidsvoorschriften
Laat kinderen niet met het bedieningssysteem spelen.

Gebruiksomstandigheden
Plaats het product nooit in de buurt van metalen oppervlakken.
Controleer het draadloze bereik voordat u het product definitief bevestigt. 
Het draadloze bereik wordt beperkt door de regelgeving inzake draadloze 
apparaten. 
Het gebruik van een draadloos apparaat (bijvoorbeeld een draadloze hifi 
hoofdtelefoon) dat op dezelfde frequentie werkt kan de prestaties van het 
product negatief beïnvloeden.

Beschrijving [fig.A]
Nr. Naam Functie
1

Lampje

boven Informatie over de verzending van een 
radiocommando

2
onder

Informatie over de status van de 
Digipad  
(knipperend = vergrendeld)

3 Bedieningstoetsen Bediening van de motor  
(1 toets per motor)

4 Alfanumerieke toetsen Invoeren van de code
5 Antenne
6 SET-toets Toegang tot de programmatiemode
7

Toetsen

RESET
In bedrijf stellen van de Digipad  
(voor een 1e gebruik)
Vergrendelen van de Digipad

8 PROG Inlezen van een motor voor een 
zonnescherm of rolluik

9

ADR

Veranderen van het radiosignaal  
(voor een motor van vóór 2006)
Resetten van de Digipad  
(terug naar de fabrieksconfiguratie)

1. In bedrijf stellen (voor een 1e gebruik) [fig.B]
Open de Digipad met de meegeleverde sleutel.1. 
Druk op de RESET-toets.2. 
Controleer of de Digipad in bedrijf is gesteld door op een toets van het 3. 

toetsenbord te drukken. Als het onderste lampje oplicht, is de Digipad in 
bedrijf gesteld. Als het niet oplicht, druk dan opnieuw op de RESET-toets 
en controleer de inbedrijfstelling.

2. Inlezen van de Digipad 
De Digipad werkt als een klassieke zender (bijvoorbeeld een 
afstandsbediening), gebruik daarom de handleiding van de motor voor het 
inlezen van de Digipad.

2.1. Voorschriften
Raak de antenne niet aan tijdens het inlezen.
Leg de Digipad bij het inlezen van een Axovia-motor op de ontvanger.
Omdat de Digipad zich automatisch vergrendelt na 30 s, moet u voordat 
deze tijd verstreken is, op de inleestoets van de ontvanger van de motor 
drukken.

2.2. Inlezen van de Digipad op een motor van na 2006 [fig.C]
Voer de handelingen uit die staan op pagina I of II naargelang de betreffende 
motor.
Na deze handelingen, moeten de bewegingen van de motoren worden 
ingelezen: Axovia, SGS, SGA, SLD (begin het inlezen met half geopende 
hekken voor het controleren van het starten van het openen). 

2.3. Axovia- en Axorn-motoren van vóór 2006 [fig.D]
In 2006 heeft Somfy het radioprotocol voor motoren van hekken en 
garagedeuren gewijzigd.
De Digipad is compatibel met de radioprotocollen van voor en na 2006. Elke 
bedieningstoets kan apart worden geconfigureerd.
a) Veranderen van het radioprotocol op een bedieningstoets van de 
Digipad 

Toets de hoofdcode in (000000 op een nieuwe of geresette Digipad) 1. 
en bevestig deze met de SET-toets.

Druk op de ADR-toets.2. 
Druk tijdens het knipperen van het lampje (10 s) op de gewenste 3. 

bedieningstoets. Het radioprotocol is gewijzigd voor deze bedieningstoets 
van de Digipad.

b) Inlezen van de Digipad op een motor van vóór 2006
Toets de hoofdcode in (000000 op een nieuwe of geresette Digipad) 1. 

en bevestig deze met de SET-toets.
Raadpleeg de instructies voor het inlezen van zenders in de 2. 

handleiding van de Axovia- of Axorn-motor van vóór 2006. Neem contact 
op met ons voor de andere motoren van vóór 2006.

Tip [fig.E]
Om het radioprotocol van een toets te zien, toetst u de hoofdcode in en drukt 
u lang (20 s) op de toets. 
Als het bovenste lampje 10 s knippert en daarna:

dooft => het radioprotocol is van na 2006,•	
blijft branden => het radioprotocol is van vóór 2006.•	

3. Veranderen van de hoofdcode [fig.F]
De standaard hoofdcode is 000000 op een nieuwe Digipad.  
Om de hoofdcode te veranderen: 

Toets de hoofdcode in en bevestig deze met de SET-toets.1. 
Druk op de SET-toets tot het onderste lampje oplicht (ongeveer 7 s). 2. 

Het onderste lampje blijft branden.
Toets de door u gekozen hoofdcode in en bevestig deze met de  3. 

SET-toets. Het onderste lampje gaat uit en weer aan.
Toets deze code nogmaals in en bevestig deze met de SET-toets. Het 4. 

onderste lampje gaat uit.
De hoofdcode is opgeslagen.

4. Gebruiken van de Digipad
De commando’s zijn pas actief als de bedieningstoetsen zijn ontgrendeld.

4.1. Ontgrendeling
Met de hoofdcode worden de 2 bedieningstoetsen ontgrendeld om de 2 
motoren te kunnen bedienen.
Met een secondaire code kan één bedieningstoets worden ontgrendeld.

4.2. Vergrendeling
De Digipad vergrendelt zich automatisch 30 s na de laatste druk op een 
bedieningstoets.

4.3. Gebruiken van de Digipad
Toets de hoofdcode of de secondaire code in. 1. 
Druk op de bedieningstoets van de te gebruiken motor. Het bovenste 2. 

lampje knippert.
Door het achtereenvolgens drukken op dezelfde bedieningstoets werkt de 
motor als volgt: Openen, Stop, Sluiten, Stop, Openen ...
Voor motoren van een hek of een garagedeur met een functie voor het 
geheel of gedeeltelijk openen en als deze functie is geprogrammeerd, zorgt 
elke bedieningstoets voor het gedeeltelijk openen (korte druk < 1 s) of 
geheel openen (lange druk > 2 s).

5. Bevestigen van de Digipad [fig.G]
Controleer voordat u de Digipad bevestigt, of deze goed werkt vanaf de 
plaats waar u hem wilt bevestigen. 

Plak de neopreen afdichting op de achterkant van de Digipad.1. 
Houd de grondplaat van de Digipad tegen de muur en markeer de 2. 

boorgaten. 
Bevestig de grondplaat van de Digipad aan de muur.3. 
Sluit de Digipad.4. 

6. Secondaire codes
Door het toewijzen van een secondaire code aan een bedieningstoets kan 
hiermee een gedeelte van het eigendom geopend worden (bijvoorbeeld door 
de secondaire code toe te wijzen aan het toegangshek). De toestemming 
voor de toegang is tijdelijk, de eigenaar kan de secondaire code op elk 
gewenst moment wissen. 

6.1. Opslaan van een secondaire code [fig.H]
Toets de hoofdcode in en bevestig deze met de SET-toets.1. 
Druk op de SET-toets tot het onderste lampje oplicht (ongeveer 7 s). 2. 

Het onderste lampje blijft branden.
Druk op de bedieningstoets waaraan een secondaire code moet 3. 

worden toegewezen.
Toets een secondaire code in en bevestig deze met de SET-toets.  4. 

Het onderste lampje gaat uit en weer aan.
Toets deze code nogmaals in en bevestig deze met de SET-toets.  5. 

Het onderste lampje gaat uit.
Om de geldigheid van de secondaire code te controleren: 6. 

wacht 30 s tot de Digipad automatisch vergrendelt (of open de •	
Digipad en druk op de RESET-toets),

ontgrendel de Digipad met de secondaire code,•	
druk op de bij deze code behorende toets:•	

als het bovenste lampje knippert, is de secondaire code geldig,	–
als het onderste lampje knippert, is de secondaire code niet 	–

geldig. Voer het opslaan van een secondaire code opnieuw uit.

6.2. Wissen van een bekende secondaire code [fig.I]
Toets de hoofdcode in en bevestig deze met de SET-toets.1. 
Druk op de SET-toets tot het onderste lampje oplicht (ongeveer 7 s).2. 
Druk op de bedieningstoets waaraan de secondaire code is 3. 

toegewezen.
Toets de te wissen secondaire code in.4. 
Druk op de SET-toets tot het onderste lampje dooft (ongeveer 10 s).5. 

6.3. Wissen van alle secondaire codes [fig.J]
Toets de hoofdcode in en bevestig deze met de SET-toets.1. 
Druk op de SET-toets tot het onderste lampje oplicht (ongeveer 7 s).2. 
Druk op de SET-toets tot het onderste lampje dooft (ongeveer 10 s).3. 

7. Verhelpen van storingen
7.1. Geen enkele beweging
Het bovenste lampje blijft uit => batterijtje leeg: vervangen. [fig. K]
Het bovenste lampje knippert bij het indrukken => verander het radioprotocol 
van de bedieningstoets. [fig. D]
7.2. Hoofdcode vergeten en compleet resetten [fig. L]
De Digipad moet worden gereset: wissen van de inlezingen, teruggaan naar 
de codes en het radioprotocol van de fabrieksconfiguratie. 
Om de Digipad te resetten:

Open de Digipad met de meegeleverde sleutel.1. 
Druk op de ADR-toets (ongeveer 10 s). Het bovenste lampje licht 2. 

op tijdens het indrukken en daarna knipperen de 2 lampjes 7 keer. De 
Digipad is gereset.

Sluit de Digipad.3. 
Voer de complete installatie opnieuw uit: inlezingen, veranderen van 4. 

de hoofdcode, enz.

7.3. Fouten bij het invoeren van de code 
7.3.1. Begin van de ingevoerde code incorrect
Ga verder door de goede code in te voeren en te bevestigen met de  
SET-toets of te drukken op een bedieningstoets. Alleen de laatste ingevoerde 
cijfers worden verwerkt.
7.3.2. Verschillende verkeerde codes ingevoerd
Het onderste lampje knippert snel bij het indrukken van ongeacht welke 
toets. 
5 verschillende verkeerde codes zijn na elkaar ingevoerd. Voor de veiligheid 
wordt de Digipad gedurende 5 minuten vergrendeld. 
Wacht 5 minuten.

NL
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Funkce
Digipad radio RTS je jediné bezdrátové ovládání na zeď s kódovaným 

přístupem. 
Digipad umožňuje ovládání 2 různých pohonů pomocí 2 ovládacích tlačítek. 
Je kompatibilní se všemi pohony, dokonce i s pohony vyrobenými před 
rokem 2006 (viz odstavec 2.2.). 
Pomocí uživatelských kódů mohou tlačítka ovladače používat jen oprávněné 
osoby: 

1 hlavní kód platný pro obě ovládací tlačítka,•	
2 vedlejší kódy - pro každé tlačítko jeden - pro funkčně i časově •	

omezený přístup (použití vedlejších kódů je volitelné).
Uživatelské kódy o 4, 5 nebo 6 znacích dle vlastního výběru mohou 
obsahovat čísla od 0 do 9 a písmeno A.
Digipad je vybaven funkcí podsvícení tlačítek, pro případ použití při slabém 
osvětlení.
Digipad je poháněn 3V baterií typu CR 2450.

Konformita
Společnost Somfy tímto prohlašuje, že přístroj splňuje základní požadavky 
a další náležitá ustanovení vyplývající ze směrnice 1999/5/CE. Prohlášení o 
shodě naleznete na internetové stránce www.somfy.com/ce. Vztahuje se na 
EU, Švýcarsko a Norsko.

Bezpečnost
Obecné zásady
Vždy před instalací tohoto produktu Somfy, si prostudujte tento návod 
k použití a bezpečnostní pokyny.
Před instalací ověřte použitelnost tohoto výrobku s odpovídajícím 
příslušenstvím. 
Tento návod popisuje instalaci, uvedení do provozu a používání tohoto 
výrobku. 
Použití výrobku pro jiný účel, než stanoví výrobce - firma Somfy - není 
dovoleno. Použití výrobku pro jiný účel, než je stanoveno, nebo nedodržení 
pokynů tohoto návodu má za následek ztrátu záruky. Společnost Somfy 
v tomto případě nenese odpovědnost za vzniklé následky.
Somfy nenese zodpovědnost za změny norem a standardů, k nimž dojde po 
zveřejnění tohoto návodu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny
Nenechávejte děti hrát si s ovládacím systémem.

Podmínky použití
Nikdy produkt neinstalujte v blízkosti kovových povrchů.
Před upevněním produktu zkontrolujte dosah radio systému. Dosah radio 
systému je regulován normami pro radio zařízení. 
Použití jiného radio zařízení (například bezdrátových sluchátek) fungujících 
na stejné frekvenci může negativně ovlivnit funkci výrobku.

Popis  [obr. A]
Č. Název Funkce
1

Kontrolka
horní Informace o signálu radio ovládání

2 spodní Informace o stavu přístroje Digipad  
(bliká = zamknuté klávesy)

3 Ovládací tlačítka Ovládání pohonu  
(1 tlačítko pro každý pohon)

4 Alfanumerická 
tlačítka Zadání kódu

5 Anténa
6 Tlačítko SET Přístup k režimu nastavení
7

Tlačítka

RESET
Uvedení přístroje Digipad do provozu 
(spuštění při 1. použití)
Zamknutí kláves přístroje Digipad

8 PROG Uložení do paměti pohonu pro roletu 
nebo žaluzie

9

ADR

Změna radio signálu  
(pro pohon vyrobený před rokem 2006)
Inicializace Digipad  
(návrat ke konfiguraci zadané ve výrobě)

1. Uvedení do provozu (spuštění při 1. použití) [obr. B]
Otevřete Digipad pomocí dodaného klíče.1. 
Stiskněte tlačítko RESET.2. 
Zkontrolujte, zda je Digipad spuštěn, pomocí některého tlačítka 3. 

klávesnice. Pokud se rozsvítí spodní kontrolka, Digipad je spuštěn. 
Pokud se nerozsvítí, stiskněte znovu tlačítko RESET a zkontrolujte, 
zda je funkční.

2. Přiřazení Digipad 
Digipad funguje jako klasický vysílač (například dálkové ovládání), návod 
k použití pohonu může být tedy použit pro přiřazení přístroje Digipad.

2.1. Doporučení
Během procesu přiřazování se nedotýkejte antény.
Pro přiřazení Digipad k elektronice pohonu Axovia umístěte před úkonem 
přístroj Digipad na stojánek.
Digipad se po 30 vteřinách automaticky zablokuje. Ke stisknutí tlačítka pro 
jeho přiřazení k elektronice pohonu proto musí dojít před uplynutím tohoto 
intervalu.

2.2. Přiřazení přístroje Digipad k pohonu vyrobenému po roce 
2006  [obr. C]
Dle typu pohonu proveďte úkon popsaný na straně I nebo II.
Po provedení tohoto úkonu je nutné provést načtení rozsahu pohybu pro 
pohony: Axovia, SGS, SGA, SLD (začátek načtení s pootevřenými křídly pro 
kontrolu spuštění při otevírání). 

2.3. Pohony Axovia a Axorn vyrobené před rokem 2006 [obr. D]
V roce 2006 změnila společnost Somfy svůj radio protokol pro pohony bran 
a garážových dveří.
Digipad je kompatibilní s oběma typy protokolů. Každé tlačítko ovládání 
může být konfigurováno odděleně.
a) Radio protokol změníte pomocí tlačítka ovládání přístroje Digipad

Zadejte hlavní kód (000000 na novém nebo inicializovaném přístroji 1. 
Digipad) a potvrďte jej stisknutím tlačítka SET.

Stiskněte tlačítko ADR.2. 
Během časového intervalu, kdy kontrolka bliká (10 s), stiskněte 3. 

tlačítko požadovaného ovladače. Radio protokol pro toto tlačítko Digipad 
je nyní změněn.

b) Přiřazení přístroje Digipad k pohonu vyrobenému po roce 2006
Zadejte hlavní kód (000000 na novém nebo inicializovaném přístroji 1. 

Digipad) a potvrďte jej stisknutím tlačítka SET.
Poté se řiďte instrukcemi pro přiřazení dálkového ovládání dle návodu 2. 

pohonu Axovia nebo Axorn vyrobených před rokem 2006. Pro ostatní 
pohony vyrobené před rokem 2006 nás kontaktujte.

Tip [obr. E]
Pro zjištění typu radio protokolu daného tlačítka zadejte hlavní kód 
a stiskněte dlouze tlačítko (20 s). 

Pokud se horní kontrolka rozbliká na 10 vteřin a poté:
zhasne => je použit radio protokol po roce 2006,•	
zůstane rozsvícená => je použit radio protokol před rokem 2006.•	

3. Změna hlavního kódu [obr. F]
Na novém přístroji Digipad je nastaven výchozí hlavní kód 000000.  
Hlavní kód změníte následujícím způsobem: 

Zadejte hlavní kód a potvrďte jej pomocí tlačítka SET.1. 
Stiskněte tlačítko SET, dokud se spodní kontrolka nerozsvítí (cca 7 s). 2. 

Spodní kontrolka zůstane rozsvícená.
Zadejte kód dle vlastní volby a potvrďte jej pomocí tlačítka SET.  3. 

Spodní kontrolka zhasne a poté se znovu rozsvítí.
Zadejte znovu tento kód a potvrďte jej pomocí tlačítka SET. Spodní 4. 

kontrolka zhasne.
Hlavní kód je zaznamenán.

4. Použití přístroje Digipad
Ovladače jsou aktivní, pouze pokud jsou tlačítka jeho klávesnice 
odemknuta.

4.1. Odemknutí
Pomocí hlavního kódu odemknete obě tlačítka ovládání. Jen tak můžete 
ovládat oba pohony.
Pomocí vedlejšího kódu odemknete pouze jedno tlačítko ovladače.

4.2. Zamknutí
Digipad se zamkne automaticky 30 vteřin po posledním stisknutí některého 
tlačítka.

4.3. Použití přístroje Digipad
Zadejte hlavní nebo vedlejší kód. 1. 
Stiskněte tlačítko ovladače pohonu, kterým chcete manipulovat. Horní 2. 

kontrolka se rozbliká.
Následná stisknutí téhož tlačítka ovladače spustí následující funkce pohonu: 
Otevření, zastavení, zavření, zastavení, otevření atd.
Pro pohony brány nebo garážových dveří vybavených funkcí celkového 
nebo částečného otevření, je-li tato funkce naprogramována, umožňuje 
každé tlačítko ovladače funkci částečného otevření (krátké stisknutí < 1 s) 
nebo celkového otevření (dlouhé stisknutí > 2 s).

5. Upevnění přístroje Digipad [obr. G]
Před upevněním přístroje Digipad zkontrolujte jeho správnou funkci z místa, 
na které jej hodláte upevnit. 

Nalepte neoprenové těsnění na zadní stranu přístroje Digipad.1. 
Přiložte zadní část přístroje Digipad ke zdi a označte otvory pro 2. 

vrtání. 
Upevněte zadní část přístroje Digipad ke zdi.3. 
Uzavřete přístroj Digipad.4. 

6. Vedlejší kódy
Přiřazení vedlejšího kódu k určitému tlačítku ovladače umožní povolit přístup 
pouze k jedné části (například můžete přiřadit vedlejší kód k tlačítku ovládání 
přístupové brány k domu). Povolení přístupu může být dočasné. Vedlejší kód 
může být majitelem kdykoli vymazán. 

6.1. Zadání vedlejšího kódu [obr. H]
Zadejte hlavní kód a potvrďte jej pomocí tlačítka SET.1. 
Stiskněte tlačítko SET, dokud se spodní kontrolka nerozsvítí (cca 7 s). 2. 

Spodní kontrolka zůstane rozsvícená.
Stiskněte tlačítko ovládání, ke kterému chcete přiřadit vedlejší kód.3. 
Zadejte vedlejší kód a potvrďte jej pomocí tlačítka SET.  4. 

Spodní kontrolka zhasne a poté se znovu rozsvítí.
Zadejte znovu tento kód a potvrďte jej pomocí tlačítka SET.  5. 

Spodní kontrolka zhasne.
Pro kontrolu správného zadání vedlejšího kódu: 6. 

vyčkejte 30 s do automatického zamknutí kláves přístroje Digipad •	
(nebo otevřete Digipad a stiskněte RESET),

odemkněte Digipad pomocí vedlejšího kódu,•	
stiskněte tlačítko ovládání přidružené k tomuto kódu:•	

pokud se horní kontrolka rozbliká, je vedlejší kód zadán 	–
úspěšně,

pokud se rozbliká spodní kontrolka, nedošlo k úspěšnému 	–
zaznamenání kódu. Zopakujte celý postup zadání vedlejšího 
kódu.

6.2. Vymazání již zadaného vedlejšího kódu [obr. I]
Zadejte hlavní kód a potvrďte jej pomocí tlačítka SET.1. 
Stiskněte tlačítko SET, dokud se spodní kontrolka nerozsvítí  2. 

(cca 7 s).
Stiskněte tlačítko ovládání, ke kterému je vedlejší kód přiřazen.3. 
Zadejte vedlejší kód, který si přejete smazat.4. 
Stiskněte tlačítko SET, dokud spodní kontrolka nezhasne (cca 10 s).5. 

6.3. Vymazání všech vedlejších kódů [obr.J]
Zadejte hlavní kód a potvrďte jej pomocí tlačítka SET.1. 
Stiskněte tlačítko SET, dokud se spodní kontrolka nerozsvítí  2. 

(cca 7 s).
Stiskněte tlačítko SET, dokud spodní kontrolka nezhasne (cca 10 s).3. 

7. Poruchy
7.1. Žádný pohyb
Horní kontrolka trvale svítí => baterie je opotřebená: vyměňte ji. [obr. K]
Horní kontrolka bliká po stisknutí tlačítka => změňte radio protokol přiřazený 
k tlačítku ovládání.  [obr. D]
7.2. Zapomněli jste hlavní kód a inicializace proběhla [obr. L]
Digipad musí být znovu inicializován: dojde k vymazání všech nastavení 
a k návratu ke kódům a k radio protokolu dle výchozího nastavení ve 
výrobě. 
Inicializace přístroje Digipad:

Otevřete Digipad pomocí dodaného klíče.1. 
Stiskněte tlačítko ADR (cca 10 s). Horní kontrolka se rozsvítí 2. 

během stisknutí a poté obě kontrolky sedmkrát bliknou. Digipad je nyní 
inicializován do výchozího nastavení.

Uzavřete přístroj Digipad.3. 
Znovu proveďte postup celé instalace: přiřazení, změna hlavních 4. 

kódů atd.

7.3. Chyba při zadání kódu 
7.3.1. Špatně zadaný začátek kódu
Pokračujte zadáním správného kódu a poté jej potvrďte tlačítkem SET 
nebo stiskněte tlačítko ovladače. Zaznamenány budou pouze poslední 
zadané číslice.
7.3.2. Několikanásobné chybné zadání kódu
Spodní kontrolka se rychle rozbliká po stisknutí kteréhokoli tlačítka. 
Došlo k zadání 5 různých chybných kódů po sobě. Z bezpečnostních důvodů 
nyní zůstane Digipad zablokovaný po dobu 5 min. 
Vyčkejte 5 min.

CS Princip delovanja
Radiofrekvenčni Digipad RTS je brezžični zidni upravljalnik s kodiranim 

dostopom. 
Digipad zagotavlja upravljanje 2 ločenih motorjev preko 2 upravljalnih 
gumbov. Združljiv je z vsemi motorji in celo s tistimi, proizvedenimi pred 
letom 2006 (gl. odstavek 2.2.). 
Uporabniške kode omejujejo uporabo upravljalnih gumbov pooblaščenim 
osebam: 

1 primarna koda, ki velja za oba upravljalna gumba,•	
2 sekundarni kodi na vsak upravljalni gumb, ki omogočata delni •	

in kratkotrajni dostop na posestvo (shranjevanje sekundarnih kod 
ni nujno).

Uporabniške kode s 4, 5 ali 6 znaki, po želji, se sestavljajo iz številk od 0 
do 9 in A.
Digipad ima tudi funkcijo osvetlitve ozadja gumbov v primeru šibke 
svetlobe.
Digipad deluje na 3-V baterijo, vrste CR 2450.

Ustreznost
Mi Somfy, izjavljamo da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami 
in ostalimi kompetentnimi določbami direktive 1999/5/EC. Deklaracija o 
primernosti je na voljo na internetni strani www.somfy.com/ce. Proizvod se 
lahko uporablja v EU in CH.

Varnost
Splošno
Pred namestitvijo tega Somfy proizvoda vedno prej preberite ta navodila za 
nameščanje in varnostna priporočila.
Pred vsako namestitvijo preverite, ali je proizvod združljiv z ostalo priključeno 
opremo in dodatki. 
V teh navodilih je opisano, kako se ta proizvod namesti, kako se ga vključi 
in kako se uporablja. 
Vsaka uporaba izven področja uporabe, ki jo je določil Somfy je neustrezna. 
Posledica take uporabe, kot tudi vsako neupoštevanje navodil, ki se nahajajo 
v teh navodilih za uporabo, je izključitev odgovornosti in garancije Somfy.
Somfy ne prevzema odgovornosti zaradi zamenjave norm in standardov, ki 
so nastopile po izdaji teh navodil.

Splošna varnostna navodila 
Ne puščajte otrok, da bi se igrali z upravljalnim sistemom.

Pogoji uporabe
Nikoli ne nameščajte proizvoda v bližini kovinskih površin.
Pred pritrditvijo proizvoda preverite domet radijske frekvence. Domet 
radijske frekvence omejujejo norme za radijske aparate. 
Zaradi uporabe radijskega aparata (na primer z brezžičnimi hi-fi slušalkami), 
ki uporablja isto frekvenco, se lahko zmanjša učinkovitost proizvoda.

Opis [sl. A]
Št. Ime Funkcija
1

Kontrolna 
lučka

zgornja Informacija o oddajanju radiofrekvenčnega 
signala

2 spodnja Informacija o stanju tipkovnice Digipad  
(utripanje = zaklenjeno)

3 Upravljalni gumbi Upravljanje motorja (1 gumb na motor)
4 Alfanumerični 

gumbi Vnos kode

5 Antena
6 Gumb SET Dostop v način programiranja
7

Gumbi

RESET Vključitev tipkovnice Digipad (pri 1. uporabi) 
Zaklepanje tipkovnice Digipad

8 PROG Spominske nastavitve motorja za zastor 
ali roleto

9

ADR

Zamenjava radijske frekvence (pri motorju, 
proizvedenem pred letom 2006)
Reinicializacija tipkovnice Digipad  
(vrnitev na tovarniško konfiguracijo)

1. Vključitev delovanja (pri 1. uporabi) [sl. B]
Odprite tipkovnico Digipad z dobavljenim ključem.1. 
Pritisnite na gumb RESET.2. 
Preverite, ali je tipkovnica Digipad vključena, tako da pritisnete na 3. 

gumb na tipkovnici. Če se prižge spodnja kontrolna lučka, je tipkovnica 
Digipad vključena. Če se ne prižge, ponovno pritisnite na gumb RESET 
in preverite ali je vključena.

2. Shranjevanje nastavitev na tipkovnici Digipad 
Digipad deluje kot klasični oddajnik (na primer daljinski upravljalnik), zato se 
navodilo za motor lahko uporablja za shranjevanje nastavitev na tipkovnici 
Digipad.

2.1. Priporočila
Med postopki shranjevanja se ne dotikajte antene.
Za shranjevanje elektronike motorja Axovia na tipkovnici Digipad, postavite 
Digipad med postopkom na označeno tarčo.
Tipkovnica Digipad se samodejno zaklene v roku 30 s, upravljalni gumb za 
shranitev elektronike motorja je treba pritisniti preden poteče ta rok.

2.2. Shranjevanje na tipkovnici Digipad pri motorju, 
proizvedenem po letu 2006 [sl. C]
Opravite postopek, opisan na strani I ali II glede na obravnavani motor.
Po tem postopku je treba pri nekaterih motorjih sprogramirati skrajne 
položaje: Axovia, SGS, SGA, SLD (začetek programiranja skrajnega 
položaja pri priprtih vratnih krilih, da se preveri začetek odpiranja).

2.3. Pri motorjih Axovia in Axorn, proizvedenih pred letom 2006 
 [sl. D]
Leta 2006 je Somfy zamenjal svoj protokol za radiofrekvenčno povezavo za 
motorje dvoriščnih in garažnih vrat.
Digipad je združljiv s protokoli za radiofrekvenčno povezavo pri motorjih, 
proizvedenih pred in po letu 2006. Vsak upravljalni gumb se lahko 
posamično konfigurira.
a) Zamenjava protokola za radiofrekvenčno povezavo na upravljalnem 
gumbu tipkovnice Digipad  

Vtipkajte primarno kodo (000000 na novi ali reinicializirani tipkovnici 1. 
Digipad) in potrdite z gumbom SET.

Pritisnite na gumb ADR.2. 
Medtem ko utripa kontrolna lučka (10 s), pritisnite na želeni upravljalni 3. 

gumb. Protokol radiofrekvenčne povezave pri tem upravljalnem gumbu 
tipkovnice Digipad je spremenjen.

b) Shranjevanje na tipkovnici Digipad pri motorju, proizvedenem pred 
letom 2006 

Vtipkajte primarno kodo (000000 na novi ali reinicializirani tipkovnici 1. 
Digipad) in potrdite z gumbom SET.

Nato se ravnajte po navodilih za shranjevanje daljinskih upravljalnikov 2. 
za motor Axovia ali Axorn, proizveden pred letom 2006. Za ostale 
motorje, proizvedene pred letom 2006, se posvetujte z nami.

Namig [sl. E]
Da bi zvedeli v katerem protokolu radiofrekvenčne povezave je nek gumb, 
vtipkajte primarno kodo in dlje časa (20 s) zadržite pritisk na gumbu. 

Če zgornja kontrolna lučka utripa 10 s in nato:
ugasne => protokol radiofrekvenčne povezave po letu 2006,•	
ostane prižgana => protokol radiofrekvenčne povezave pred •	

letom 2006.

3. Zamenjava primarne kode [sl. F]
Na novi tipkovnici Digipad je primarna koda privzeto 000000.  
Za zamenjavo primarne kode: 

Vtipkajte primarno kodo in potrdite z gumbom SET.1. 
Pritiskajte na gumb SET dokler se ne prižge spodnja kontrolna lučka 2. 

(približno 7 s). Spodnja kontrolna lučka ostane prižgana.
Vtipkajte kodo po svoji izbiri in potrdite z gumbom SET. Spodnja 3. 

kontrolna lučka ugasne in nato se ponovno prižge.
Ponovno vtipkajte to kodo in potrdite z gumbom SET. Spodnja 4. 

kontrolna lučka ugasne.
Primarna koda je shranjena.

4. Uporaba tipkovnice Digipad
Upravljanje je možno samo, če so upravljalni gumbi odklenjeni.

4.1. Odklepanje
Primarna koda omogoča odklepanje 2 upravljalnih gumbov za odobritev 
upravljanja 2 motorjev.
Sekundarna koda pa omogoča odklepanje samo enega upravljalnega 
gumba hkrati.

4.2. Zaklepanje
Tipkovnica Digipad se samodejno zaklene 30 s po zadnjem pritisku na 
upravljalni gumb.

4.3. Uporaba tipkovnice Digipad
Vtipkajte primarno ali sekundarno kodo. 5. 
Pritisnite na upravljalni gumb motorja, ki ga želite vklopiti. Zgornja 6. 

kontrolna lučka utripa.
Zaporedni pritiski na isti upravljalni gumb sprožijo naslednja delovanja 
motorja: Odpiranje, Stop, Zapiranje, Stop, Odpiranje ...
Pri motorjih za dvoriščna ali garažna vrata, ki razpolagajo s funkcijo 
popolnega ali delnega odpiranja, če je slednja sprogramirana, vsak 
upravljalni gumb omogoča delno odpiranje (krajši pritisk < 1 s) ali popolno 
odpiranje (daljši pritisk > 2 s).

5. Pritrditev tipkovnice Digipad [sl. G]
Preden pritrdite tipkovnico Digipad, preverite če dobro deluje z mesta, ki je 
predvideno za pritrditev. 

Na zadnjo stran tipkovnice Digipad prilepite neoprensko tesnilo.1. 
Namestite in pridržite dno tipkovnice ob zid in označite luknje za 2. 

vrtanje. 
Pritrdite dno tipkovnice Digipad na zid.3. 
Zaprite tipkovnico Digipad.4. 

6. Sekundarne kode
Če ima en upravljalni gumb dodeljeno sekundarno kodo, je možen dostop 
samo na del posesti (na primer z dodelitvijo sekundarne kode upravljalnemu 
gumbu dvoriščnih vrat posesti). Dostop je lahko odobren le začasno, saj 
lastnik lahko kadarkoli izbriše sekundarno kodo. 

6.1. Shranjevanje sekundarne kode [sl. H]
Vtipkajte primarno kodo in potrdite z gumbom SET.1. 
Pritiskajte na gumb SET dokler se ne prižge spodnja kontrolna lučka 2. 

(približno 7 s). Spodnja kontrolna lučka ostane prižgana.
Pritisnite na upravljalni gumb, kateremu želite dodeliti sekundarno 3. 

kodo.
Vtipkajte sekundarno kodo in potrdite z gumbom SET. Spodnja 4. 

kontrolna lučka ugasne in nato se ponovno prižge.
Ponovno vtipkajte to kodo in potrdite z gumbom SET. Spodnja 5. 

kontrolna lučka ugasne.
Za preverjanje veljavnosti sekundarne kode: 6. 

počakajte 30 s, da se tipkovnica Digipad samodejno zaklene (ali •	
odprite tipkovnico Digipad in pritisnite na gumb RESET),

odklenite tipkovnico Digipad s sekundarno kodo,•	
pritisnite na upravljalni gumb, ki je povezan s kodo:•	

če utripa zgornja kontrolna lučka, je sekundarna koda veljavna,	–
če utripa spodnja kontrolna lučka, sekundarna koda ni veljavna. 	–

Ponovite postopek shranjevanja sekundarne kode.

6.2. Brisanje ene znane sekundarne kode [sl. I]
Vtipkajte primarno kodo in potrdite z gumbom SET.1. 
Pritiskajte na gumb SET dokler se ne prižge spodnja kontrolna lučka 2. 

(približno 7 s).
Pritisnite na upravljalni gumb, kateremu je dodeljena sekundarna 3. 

koda.
Vtipkajte sekundarno kodo, ki jo želite izbrisati.4. 
Pritiskajte na gumb SET dokler ne ugasne spodnja kontrolna lučka 5. 

(približno 10 s).

6.3. Brisanje vseh sekundarnih kod [sl. J]
Vtipkajte primarno kodo in potrdite z gumbom SET.1. 
Pritiskajte na gumb SET dokler se ne prižge spodnja kontrolna lučka 2. 

(približno 7 s).
Pritiskajte na gumb SET dokler ne ugasne spodnja kontrolna lučka 3. 

(približno 10 s).

7. Odprava napak
7.1. Nič se ne premakne
Zgornja kontrolna lučka ostane ugasnjena => izrabljena baterija: zamenjajte 
jo. [sl. K]
Zgornja kontrolna lučka utripa ob pritisku => zamenjajte le protokol 
radiofrekvenčne povezave na upravljalnem gumbu. [sl. D]
7.2. Pozabljena/izgubljena primarna koda in popolna 
reinicializacija  [sl. L]
Tipkovnico Digipad je treba reinicializirati: brisanje spominskih nastavitev, 
vračanje kod in protokola radiofrekvenčne povezave na tovarniško 
konfiguracijo. 
Za reinicializacijo tipkovnice Digipad:

Odprite tipkovnico Digipad z dobavljenim ključem.1. 
Pritiskajte na gumb ADR (približno 10 s). Zgornja kontrolna lučka 2. 

se prižge med pritiskanjem in nato obe kontrolni lučki utripata 7-krat. 
Tipkovnica Digipad je reinicializirana.

Zaprite tipkovnico Digipad.3. 
Ponovno vzpostavite delovanje sistema: spominske nastavitve, 4. 

sprememba primarne kode, itd.

7.3. Napačen vnos kode 
7.3.1. Napačen začetek vnosa kode
Nadaljujte z vnosom pravilne kode in potrdite z gumbom SET ali pritisnite na 
en upravljalni gumb. Upoštevane bodo samo zadnje odtipkane številke.
7.3.2. Več vnešenih kod je napačnih
Spodnja kontrolna lučka hitro utripa ob pritisku na katerikoli gumb. 
Zaporedoma je bilo vnešenih 5 različnih napačnih kod. Tipkovnica Digipad 
se varnostno zaklene za 5 minut. 
Počakajte 5 min.

SL  Virkemåte
Digipad RTS-radio er en trådløs veggkontroll med tilgangskode. 

Med Digipad kan du styre to forskjellige motorer ved hjelp av to 
kontrollknapper. Digipad kan brukes til alle typer motorer, også dem som ble 
laget før 2006 (jf. punkt 2.2.). 
Brukerkoder sikrer at bare autoriserte personer kan bruke 
kontrollknappene: 

1 hovedkode som gjelder for begge kontrollknappene•	
2 tilleggskoder for hver kontrollknapp, som kan gi delvis og •	

midlertidig tilgang (Du velger selv om du vil registrere noen 
tilleggskoder).

Brukerkodene skal bestå av 4, 5 eller 6 tegn, og du kan bruke bokstaven A 
og tallene mellom 0 og 9.
Knappene på Digipad er utstyrt med bakgrunnsbelysning i tilfelle dårlig lys.
Digipad bruker et 3V batteri av typen CR 2450.

Samsvar
Hierbij verklaart SOMFY dat het apparaat in overeenstemming is met 
de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn  
1999/5/EG. Een conformiteitsverklaring staat ter beschikking op 
het internetadres www.somfy.com/ce. Bruikbaar in EU, Zwitserland en 
Noorwegen.

Sikkerhet
Generelt
Denne installasjonsguiden og sikkerhetsanvisningene må leses grundig før 
Somfy-produktet installeres.
Før enhver montering må du kontrollere dette produktets samsvar med 
tilknyttet utstyr og tilbehør. 
Denne installasjonsguiden beskriver installasjonen, idriftsettingen og 
bruksmåten for dette produktet. 
Enhver anvendelse utenom bruksområdet som er fastsatt av Somfy, er 
ikke godkjent. I likhet med enhver annen manglende overholdelse av 
instruksjonene i denne anvisningen, vil en slik bruk medføre at Somfys 
ansvar og garanti opphører.
Somfy kan ikke holdes ansvarlig for endringer i normer og standarder som 
skjer etter at denne guiden er utgitt.

Generelle sikkerhetsanvisninger
La ikke barn leke med styringssystemet.

Bruksbetingelser
Monter aldri produktet i nærheten av metalloverflater.
Sjekk radiorekkevidden før du fester produktet. Radiorekkevidden begrenses 
av reguleringsnormer for radioapparat. 
Anvendelsen av et radioapparat (for eksempel en radio hifi hodetelefon) som 
bruker samme frekvens, kan redusere produktets ytelser.

Beskrivelse  [fig.A]
Nr. Navn Funksjon
1

Lampe
øverst Informasjon om sending av en 

radiokommando
2 nederst Informasjon om status for Digipad  

(blinker = låst)
3 Kontrollknapper Motorstyring (1 knapp for hver motor)
4 Alfanumeriske 

taster Inntasting av kode

5 Antenne
6 SET-knapp Tilgang til programmering
7

Knapper

RESET Idriftsetting av Digipad (til førstegangs bruk) 
Låse Digipad

8 PROG Lagre en motor til markise eller rulleskodde
9

ADR
Endring av radio (for motorer fra før 2006) 
Reinitialisering av Digipad  
(tilbake til fabrikkoppsett)

1. Idriftsetting (til førstegangsbruk) [fig.B]
Åpne Digipad med nøkkelen som følger med.1. 
Trykk på RESET-knappen.2. 
Kontroller at Digipad er satt i drift ved å trykke på en av tastene på 3. 

tastaturet. Hvis den nederste lampen lyser, er Digipad satt i drift. Hvis 
den ikke lyser, trykker du en gang til på RESET-knappen og kontrollerer 
at den er satt i drift.

2. Lagre Digipad 
Digipad fungerer på samme måte som en standardsender (for eksempel 
en fjernkontroll), og du kan bruke motorens installasjonsguide til å lagre 
Digipad.

2.1. Brukerråd
Rør ikke antennen under lagringen.
Når du skal lagre Digipad på elektronikken til en Axovia-motor, legger du 
Digipad på målskiven under operasjonen.
Digipad låses automatisk etter 30 sekunder, du må altså trykke på 
kontrollknappen som skal lagres i motorens elektronikk i løpet av denne 
tiden.

2.2. Lagre Digipad på en motor fra før 2006 [fig.C]
Utfør operasjonen som er beskrevet på side I eller II avhengig av hvilken 
motor det gjelder.
Etter denne operasjonen må du programmere motorens bevegelser Axovia, 
SGS, SGA, SLD (portene på gløtt når programmeringen begynner for å 
kontrollere start ved åpning).

2.3. Axovia- og Axorn-motorer fra før 2006 [fig.D]
I 2006 endret Somfy sin radioprotokoll for motorer til porter og 
garasjeporter.
Digipad kan brukes sammen med radioprotokoller fra før 2006. Hver 
kontrollknapp kan konfigureres separat.
a) Endre radioprotokoll ved hjelp av en kontrollknapp på Digipad 

Tast inn hovedkoden (000000 på en ny eller reinitialisert Digipad), og 1. 
bekreft med SET-knappen.

Trykk på ADR-knappen.2. 
Mens lampen blinker (10 sek), trykker du på ønsket kontrollknapp. 3. 

Radioprotokollen er nå forandret for denne kontrollknappen på Digipad.
b) Lagre Digipad på en motor fra før 2006

Tast inn hovedkoden (000000 på en ny eller reinitialisert Digipad), og 1. 
bekreft med SET-knappen.

Se deretter fremgangsmåten ved lagring av fjernkontroller i 2. 
installasjonsguiden for Axovia- eller Axorn-motorer fra før 2006. Ta 
kontakt med oss når det gjelder andre motorer fra før 2006.

Tips [fig.E]
For å finne ut hvilken radioprotokoll en knapp er i , taster du inn hovedkoden 
og holder knappen inntrykt lenge (20 s). 
Når den øverste lampen blinker i 10 sek og deretter

slukner => radioprotokollen er fra etter 2006.•	
fortsetter å lyse => radioprotokollen er fra før 2006.•	

3. Endre hovedkoden [fig.F]
Som standard er hovedkoden på en ny Digipad 000000.  
Slik endrer du hovedkoden: 

Tast inn hovedkoden, og bekreft med SET-knappen.1. 
Trykk på SET-knappen helt til det nederste lyset tennes (ca. 7 s). Det 2. 

nederste lyset fortsetter å lyse.
Tast inn en selvvalgt kode, og bekreft med SET-knappen. Den 3. 

nederste lampen slukner og tennes deretter på nytt.
Tast inn den selvvalgte koden på nytt, og bekreft med SET-knappen. 4. 

Det nederste lyset slukner.
Den nye hovedkoden er registrert.

4. Bruke Digipad
Kommandoene aktiveres bare når kontrollknappene er låst opp.

4.1. Opplåsing
Med hovedkoden låser du opp de to kontrollknappene og får tilgang til styring 
av de to motorene.
Ved hjelp av en tilleggskode kan du låse opp én kontrollknapp om gangen.

4.2. Låsing
Digipad låses automatisk 30 sek. etter siste trykk på en kontrollknapp.

4.3. Bruke Digipad
Tast inn hoved- eller tilleggskoden. 1. 
Trykk på kontrollknappen for den motoren du vil styre. Den øverste 2. 

lampen blinker.
De påfølgende trykkene på den samme kontrollknappen styrer motoren slik: 
Åpne, Stopp, Lukke, Stopp, Åpne ...
Når det gjelder motorer til porter eller garasjeporter med funksjonen full eller 
delvis åpning, kan begge kontrollknappene - dersom de er programmert 
slik - ha både funksjonen delvis åpning (kort trykk < 1 s) og funksjonen full 
åpning (langt trykk > 2 s).

5. Montering av Digipad [fig.G]
Før du monterer Digipad, må du kontrollere at den virker fra det stedet du 
har tenkt å plassere den. 

Lim neoprenpakningen på baksiden av Digipad.1. 
Hold bunnen av Digipad mot veggen og finn borehullene. 2. 
Monter bunnen av Digipad på veggen.3. 
Lukk igjen Digipad.4. 

6. Tilleggskoder
Ved å tildele en kontrollknapp en tilleggskode kan du gi tilgang til en del av 
eiendommen (for eksempel ved å tildele tilleggskoden til kontrollknappen 
for porten). Tilgangen kan være midlertidig, og tilleggskoden kan når som 
helst slettes av eieren. 

6.1. Registrere en tilleggskode [fig.H]
Tast inn hovedkoden, og bekreft med SET-knappen.1. 
Trykk på SET-knappen helt til det nederste lyset tennes (ca. 7 s). Det 2. 

nederste lyset fortsetter å lyse.
Trykk på den kontrollknappen du vil tildele en tilleggskode.3. 
Tast inn en tilleggskode, og bekreft med SET-knappen. Den nederste 4. 

lampen slukner og tennes deretter på nytt.
Tast inn hovedkoden på nytt, og bekreft med SET-knappen. Det 5. 

nederste lyset slukner.
Slik kontrollerer du at tilleggskoden er gjort gjeldende: 6. 

Vent 30 sek til Digipad låses automatisk (eller åpne Digipad og •	
trykk på RESET-knappen).

Lås opp Digipad med tilleggskoden.•	
Trykk på kontrollknappen som er knyttet til denne koden:•	

Hvis det øverste lyset blinker, er tilleggskoden gjort gjeldende.	–
Hvis det nederste lyset blinker, er tilleggskoden ikke gjort 	–

gjeldende. Da må du gjenta prosedyren for registrering av en 
tilleggskode.

6.2. Slette en kjent tilleggskode [fig.I]
Tast inn hovedkoden, og bekreft med SET-knappen.1. 
Trykk på SET-knappen helt til det nederste lyset tennes (ca. 7 s).2. 
Trykk på den kontrollknappen som er tildelt tilleggskoden.3. 
Tast inn tilleggskoden som skal slettes.4. 
Trykk på SET-knappen helt til det nederste lyset slukner (ca. 10 s).5. 

6.3. Slette alle tilleggskoder [fig.J]
Tast inn hovedkoden, og bekreft med SET-knappen.1. 
Trykk på SET-knappen helt til det nederste lyset tennes (ca. 7 s).2. 
Trykk på SET-knappen helt til det nederste lyset slukner (ca. 10 s).3. 

7. Feilsøking
7.1. Ingen bevegelse
Den øverste lampen tennes ikke => utbrukt batteri: Skift batteriet. [fig. K]
Den øverste lampen blinker => skift radioprotokoll på kontrollknappen. 
 [fig. D]
7.2. Glemt hovedkode og full reinitialisering [fig. L]
Digipad må reinitialiseres: Alle lagringer slettes, og du kommer tilbake til 
kodene og oppsettet fra fabrikken. 
Slik reinitialiserer du Digipad:

Åpne Digipad med nøkkelen som følger med.1. 
Trykk på ADR-knappen (ca.10 s). Den øverste lampen lyser mens 2. 

du trykker, og deretter blinker begge lampene sju ganger. Digipad er 
nå reinitialisert.

Lukk Digipad.3. 
Gjenta hele installeringsprosedyren: Lagringer, endring av hovedkode 4. 

osv.

7.3. Feil ved inntasting av kode 
7.3.1. Begynnelsen på inntastingen er feil
Fortsett ved å taste inn den riktige koden, og bekreft med SET-knappen, 
eller trykk på en kontrollknapp. Bare de siste tallene du tastet inn, vil bli 
registrert.
7.3.2. Flere inntastinger av feil kode
Den nederste lampen blinker hurtig uansett hvilken knapp du trykker på. 
Fem forskjellige uriktige koder er tastet inn etter hverandre: Av 
sikkerhetshensyn låses Digipad i fem minutter. 
Vent 5 min.

NO
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Funktionsprincip
Digipad RTS-radio er en trådløs vægstyring med adgangskode. 

Med Digipad kan du styre to forskellige motorer ved hjælp af to kontrolknapper. 
Digipad kan bruges til alle typer motorer, også dem der er fremstillet før 2006 
(se afsnit 2.2.). 
Brugerkoder sikrer, at kun autoriseret personale kan betjene 
kontrolknapperne: 

1 hovedkode, som gælder for begge kontrolknapper,•	
2 tillægskoder for hver kontrolknap, som kan give delvis eller •	

midlertidig adgang (du vælger selv, om du vil registrere nogen 
tillægskode).

Brugerkoderne kan bestå af 4, 5 eller 6 tegn, og du kan vælge mellem tallene 
de 0 til 9 og bruge bogstavet A.
Knapperne på Digipad er udstyret med baggrundsbelysning i tilfælde af 
dårlig belysning.
Digipad bruger et 3 V-batteri af typen CR 2450.

Konformitet
Hermed erklærer Somfy, at apparatet er i overensstemmelse med de 
væsentlige krav, samt med de andre relevante bestemmelser i direktivet 
1999/5/CE. En overensstemmelseserklæring kan konsulteres på 
internetadressen www.somfy.com/ce. Kan anvendes i EU, CH og NO.

Sikkerhed
Generelt
Denne installationsvejledning og sikkerhedsanvisningerne skal læses 
grundigt igennem, før Somfy-produktet installeres.
Før al installation skal det sikres, at produktet med det dertilhørende udstyr 
og tilbehør er kompatibelt. 
Denne vejledning beskriver installationen, idriftsættelsen af og 
brugsbetingelserne for dette produkt. 
Al anden anvendelse end den, der er defineret af Somfy er i 
uoverensstemmelse med forskrifterne. Ved anden anvendelse bortfalder 
Somfy’s ansvar og garanti, hvilket også er tilfældet, hvis forskrifterne i 
nærværende monteringsvejledning ikke følges.
Somfy kan ikke holdes ansvarlig for ændringer i normer og standarder, som 
sker, efter at vejledningen er udgivet.

Generelle sikkerhedsforskrifter
Lad ikke børn lege med styringssystemet.

Brugsbetingelser
Montér aldrig produktet i nærheden af metaloverflader.
Kontrollér radiorækkevidden før produktet fastspændes. Radiorækkevidden 
er begrænset af love om radioudstyr. 
Brugen af radioudstyr (som f.eks. radio hi-fi høretelefoner), der anvender 
den samme frekvens kan forringe produktets funktion.

Beskrivelse  [fig.A]
N° Navn Funktion
1

Lampe
øverst Information om videresendelse af en 

radiokommando
2 nederst Information om status for Digipad 

(blinker = låst)
3 Kontrolknapper Motorstyring (1 knap til hver motor)
4 Alfanumeriske 

taster Indtastning af kode

5 Antenne
6 SET-knap Adgang til programmering
7

Knapper

RESET
Idrifttagning af Digipad (til førstegangsbrug)
Låse Digipad

8 PROG Lagre en motor til markise eller rulleskodder
9

ADR
Ændring af radio (for motorer fra før 2006)
Reinitialisering af Digipad  
(tilbage til fabriksopsætning)

1. Idrifttagning (til førstegangsbrug) [fig.B]
Åbne Digipad med den medfølgende nøgle.1. 
Tryk på RESET-knappen.2. 
Kontrollér, at Digipad er startet ved at trykke på en af tasterne på 3. 

tastaturet. Hvis den nederste lampe lyser, er Digipad sat i drift. Hvis 
den ikke lyser, skal du trykke igen på RESET-knappen og kontrollere, 
at den er startet.

2. Lagre Digipad 
Digipad fungerer på samme måde som en standardsender (for eksempel 
en fjernbetjening), og du kan bruge motorens installationsvejledning til at 
lagre Digipad.

2.1. Gode råd til brug
Rør ikke antennen under lagringen.
Når du skal lagre Digipad på elektronikken til en Axovia-motor, skal du lægge 
Digipad på måleskiven under operationen.
Digipad låses automatisk efter 30 sekunder; du skal derfor trykke på 
kontrolknappen, som skal lagres i motorens elektronik, inden for denne 
periode.

2.2. Lagre Digipad på en motor fra før 2006 [fig.C]
Udfør operationen som beskrevet på side I eller II, afhængigt af hvilken 
motor der er tale om.
Efter denne operation skal du programmere motorens bevægelser: Axovia, 
SGS, SGA, SLD (portene på klem, når programmeringen begynder, for at 
kontrollere start ved åbning). 

2.3. Axovia- og Axorn-motorer fra før 2006 [fig.D]
I 2006 ændrede Somfy sin radioprotokol for motorer til porte og 
garageporte.
Digipad kan bruges sammen med radioprotokoller fra før 2006. Hver 
kontrolknap kan konfigureres separat.
a) Ændre radioprotokol ved hjælp af en kontrolknap på Digipad

Indtast hovedkoden (000000 på en ny og reinitialiseret Digipad), og 1. 
bekræft med SET-knappen.

Tryk på ADR-knappen.2. 
Mens lampen blinker (10 sek.), skal du trykke på den ønskede 3. 

kontrolknap. Radioprotokollen er nu ændret for denne kontrolknap på 
Digipad.

b) Lagre Digipad på en motor fra før 2006
Indtast hovedkoden (000000 på en ny og reinitialiseret Digipad), og 1. 

bekræft med SET-knappen.
Se derefter fremgangsmåden ved lagring af fjernbetjeninger i 2. 

installationsvejledningen til Axovia- eller Axorn-motorer fra før 2006. 
Kontakt os, når det gælder andre motorer fra før 2006.

Tips [fig.E]
Hvis du vil finde ud af, hvilken radioprotokol en knap befinder sig i, skal du 
indtaste hovedkoden og holde knappen inde længe (20 s). 

Når den øverste lampen blinker i 10 sek. og derefter :
går ud => protokollen er fra efter 2006,•	
fortsætter med at lyse => radioprotokollen er fra før 2006.•	

3. Ændre hovedkoden [fig.F]
Som standard er hovedkoden på en ny Digipad 000000.  
Sådan ændrer du hovedkoden : 

Indtast hovedkoden, og bekræft med SET-knappen.1. 
Tryk på SET-knappen, indtil det nederste lys tændes (ca. 7 s).  2. 

Det nederste lys fortsætter med at lyse.
Indtast en kode efter en selvvalgt kode, og bekræft med  3. 

SET-knappen. Den nederste lampe går ud og tændes derefter igen.
Indtast den selvvalgte kode igen, og bekræft SET-knappen.  4. 

Det nederste lys går ud.
Den nye hovedkode er registreret.

4. Bruge Digipad
Kommandoerne aktiveres kun, når kontrolknapperne er låst op.

4.1. Oplåsning
Med hovedkoden låser du de to kontrolknapper op og får adgang til styring 
af de to motorer.
Ved hjælp af en tillægskode kan du låse en kontrolknap op ad gangen.

4.2. Låsning
Digipad låses automatisk, 30 sek. efter der sidst blev trykket på 
kontrolknappen.

4.3. Bruge Digipad
Indtast hoved- eller tillægskoden. 1. 
Tryk på kontrolknappen for den motor, du vil styre. Den øverste 2. 

lampe blinker.
De efterfølgende tryk på den samme kontrolknap styrer motoren, så:  
Åbne, Stop, Lukke, Stop, Åbne ...
Når det gælder motorer til porte eller garageporte med funktion til fuld eller 
delvis åbning, kan begge kontrolknapper - hvis de er programmeret til det - 
understøtte både funktionen til delvis åbning (kort tryk < 1 s) og funktionen 
til fuld åbning (langt tryk > 2 s).

5. Montering af Digipad [fig.G]
Før du monterer Digipad, skal du kontrollere, at den virker fra det sted, du 
har tænkt dig at anbringe den. 

Lim neoprenpakningen på bagsiden af Digipad.1. 
Hold bunden af Digipad mod væggen, og find borehullerne. 2. 
Monter bunden af Digipad på væggen.3. 
Luk igen Digipad.4. 

6. Tillægskoder
Ved at tildele en kontrollampe en tillægskode kan du give adgang til en del 
af ejendommen (for eksempel ved at tildele tillægskoden til kontrolknappen 
til porten). Tilgangen kan være midlertidig, og tillægskoden kan til enhver 
tid slettes af ejeren. 

6.1. Registrere en tillægskode [fig.H]
Indtast hovedkoden, og bekræft med SET-knappen.1. 
Tryk på SET-knappen, indtil det nederste lys tændes (ca. 7 s).  2. 

Det nederste lys fortsætter med at lyse.
Tryk på den kontrolknap, du vil tildele en tillægskode.3. 
Indtast en tillægskode, og bekræft med SET-knappen. Den nederste 4. 

lampe går ud og tændes derefter igen.
Indtast den selvvalgte kode igen, og bekræft SET-knappen.  5. 

Det nederste lys går ud.
Sådan kontrollerer du, at tillægskoden er aktiveret : 6. 

Vent 30 sek., til Digipad låses automatisk (eller åbn Digipad, og •	
tryk på RESET-knappen).

Lås Digipad op med tillægskoden.•	
Tryk på kontrolknappen, som er knyttet til denne kode:•	

Hvis det øverste lys blinker, er tillægskoden aktiveret.	–
Hvis det nederste lys blinker, er tillægskoden aktiveret. Da skal 	–

gentage proceduren for registrering af en tillægskode.

6.2. Slette en kendt tillægskode [fig.I]
Indtast hovedkoden, og bekræft med SET-knappen.1. 
Tryk på SET-knappen, indtil det nederste lys tændes (ca. 7 s).2. 
Tryk på den kontrolknap, som er tildelt en tillægskode.3. 
Indtast tillægskoden, som skal slettes.4. 
Tryk på SET-knappen, indtil det nederste lys går ud (ca. 10 s).5. 

6.3. Slette alle tillægskoder [fig.J]
Indtast hovedkoden, og bekræft med SET-knappen.1. 
Tryk på SET-knappen, indtil det nederste lys tændes (ca. 7 s).2. 
Tryk på SET-knappen, indtil det nederste lys går ud (ca. 10 s).3. 

7. Fejlsøgning
7.1. Ingen bevægelse
Den øverste lampe tændes ikke => ubrugt batteri: Skift batteriet. [fig. K]
Den øverste lampe blinker => skift radioprotokol på kontrolknappen. 
 [fig. D]
7.2. Glemt hovedkode og fuld reinitialisering [fig. L]
Digipad skal reinitialiseres : Alle lagringer slettes, og du kommer tilbage til 
koderne og opsætningen fra fabrikken. 
Sådan reinitialiserer du Digipad :

Åbne Digipad med den medfølgende nøgle.1. 
Tryk på ADR-knappen (ca. 10 s). Den øverste lampen lyser, mens 2. 

du trykker, og derefter blinker begge lamper syv gange. Digipad er nu 
reinitialiseret.

Luk igen Digipad.3. 
Gentag hele installationsproceduren : Lagringer, ændring af 4. 

hovedkode etc.

7.3. Fejl ved indtastning af kode 
7.3.1. Starten på indtastningen er forkert
Fortsæt ved at indtaste den rigtige kode, og bekræft med SET-knappen, eller 
tryk på en kontrolknap. Kun de sidste tal, du har indtastet, registreres.

7.3.2. Flere indtastninger af forkert kode
Den nederste lampe blinker hurtig, uanset hvilken knap du trykker på. 
Fem forskellige forkerte koder er indtastet efter hinanden. Af sikkerhedsgrunde 
låses Digipad i 5 min. 
Vent 5 min.

DA Funktionsprinciper
Digipad radio RTS är en väggmonterad trådlös styrsats med kodlås. 

Med Digipad kan man styra två separata motorer med hjälp av två 
manöverknappar. Den är kompatibel med alla motorer, även de som är 
tillverkade före 2006 (jfr avsnitt 2.2.). 
Tack vare användarkoderna kan endast behöriga personer använda 
knappsatsen: 

En huvudkod som gäller för båda manöverknapparna.•	
Två underkoder per manöverknapp som ger delvis, tillfällig •	

åtkomst till fastigheten (att spara underkoder är valfritt).
Användarkoderna består av 4, 5 eller 6 valfria tecken och skapas av siffrorna 
0 till 9 och bokstaven A.
Digipad har en knappar med bakgrundsbelysning som syns om det är 
mörkt.
Digipad drivs av ett 3 V-batteri av typen CR 2450.

Försäkran om överensstämmelse
Somfy försäkrar att apparaten i skrivande stund uppfyller de väsentliga 
kraven och andra tillämpliga föreskrifter i direktivet 1999/5/CE. En försäkran 
om överensstämmelse finns på webbsidan www.somfy.com/ce. Den är 
tillämpbar i EU, CH och NO.

Säkerhet
Allmänt
Läs alltid den här installationsguiden och säkerhetsanvisningarna innan du 
börjar installera Somfy-produkten.
Före varje installation bör du kontrollera att denna produkt är kompatibel 
med tillhörande utrustningar och tillbehör. 
Denna guide beskriver installation, idrifttagning och användning av 
produkten. 
All användning utanför det område som definieras av Somfy är olämplig. 
Sådan användning medför, i likhet med varje avvikelse från anvisningarna i 
denna guide, att Somfys garantiansvar bortfaller.
Somfy kan inte hållas ansvarigt för ändringar av normer och standarder som 
inträffar efter det att denna guide har tryckts.

Allmänna säkerhetsanvisningar
Låt inte barn leka med styrsystemet.

Användningsvillkor
Installera aldrig produkten i närheten av metallytor.
Kontrollera radioräckvidden innan produkten skruvas fast. Radioräckvidden 
begränsas av normer för radiosignalapparater. 
Användning av radioapparater (t.ex. radio-hifi-lurar) som använder samma 
frekvens kan försämra produktens prestanda.

Beskrivning [fig. A] 
Nr Namn Funktion

1

Kontrollampa
övre Information om utsändning av 

kommandon via radiovågor
2 nedre Information om Digipads status  

(blinkar = låst)
3 Manöverknappar Motorstyrning (1 knapp per motor)
4 Alfanumeriska knappar Inmatning av kod
5 Antenn
6 Knappen SET Åtkomst till programmeringsläget
7

Knappar

RESET
Igångsättning av Digipad  
(vid första användningen)
Låsning av Digipad

8 PROG Minneslagring av en motor för markis 
eller rulljalusi

9
ADR

Ändring av radio (för motor före 2006)
Nyinitiering av Digipad  
(återgång till fabriksinställningarna)

1. Igångsättning (vid den första användningen)  [fig.B]
Öppna Digipad med den medföljande nyckeln.1. 
Tryck på knappen RESET.2. 
Kontrollera att Digipad aktiveras genom att trycka på en knapp på 3. 

knappsatsen. Om den nedre kontrollampan tänds, är Digipad aktiv. 
Om den inte tänds, tryck på knappen RESET igen och kontrollera att 
enheten aktiveras.

2. Minneslagra Digipad 
Digipad fungerar som en vanlig sändare (t.ex. en fjärrkontroll). Motorns 
bruksanvisning kan följaktligen användas för att lagra information i minnet 
på Digipad.

2.1. Säkerhetsanvisningar
Rör inte antennen medan minneslagringen pågår.
Om du ska minneslagra Digipad i en Axovia-motors elektronik, placera 
Digipad på målet medan åtgärden utförs.
Digipad låses automatiskt efter 30 sekunder. Man måste trycka på 
manöverknappen för minneslagring i motorn innan de 30 sekunderna har 
gått.

2.2. Minneslagra Digipad i en motor som är nyare än 2006 [fig. C]
Utför åtgärderna som beskrivs på sidan I eller II beroende på den aktuella 
motortypen.
Efter detta måste motorerna lära in rörelser och ändlägen: Axovia, SGS, 
SGA, SLD (i början av inlärningen ska dörr- eller fönsterhalvorna vara delvis 
öppna för att kontrollera starten).

2.3. Motorer Axovia och Axorn före 2006 [fig. D]
2006 ändrade Somfy sitt radioprotokoll för motorer för portar och 
garagedörrar.
Digipad är kompatibel med radioprotokoll från tiden före och efter 2006. 
Varje manöverknapp kan konfigureras separat.
a) Ändra radioprotokoll på en manöverknapp på Digipad

Knappa in huvudkoden (000000 på en ny eller nyinitierad Digipad) 1. 
och bekräfta med knappen SET.

Tryck på knappen ADR.2. 
När kontrollampan blinkar (10 sekunder), tryck på önskad 3. 

manöverknapp. Radioprotokollet ändras med den här manöverknappen 
på Digipad.

b) Minneslagra Digipad på motor före 2006
Knappa in huvudkoden (000000 på en ny eller nyinitierad Digipad) 1. 

och bekräfta med knappen SET.
Se sedan anvisningarna för minneslagring av fjärrkontroller i 2. 

bruksanvisningen till Axovia- eller Axorn-motor före 2006. För övriga 
motorer före 2006, kontakta oss.

Tips [fig. E]
För att veta vilket radioprotokoll en knapp hör till, knappa in huvudkoden och 
håll knappen intryckt länge (20 sekunder). 
Om den övre kontrollampan blinkar i 10 sekunder och sedan:

slocknar => radioprotokoll efter 2006,•	
förblir tänd => radioprotokoll före 2006.•	

3. Ändra huvudkoden [fig. F]
I standardinställningarna är huvudkoden 000000 på en ny Digipad.  
Så här ändrar du huvudkoden: 

Knappa in huvudkoden och bekräfta den med knappen SET.1. 
Tryck på knappen SET tills den nedre kontrollampan tänds  2. 

(cirka 7 sekunder). Den nedre kontrollampan förblir tänd.
Knappa in den önskade koden och bekräfta den med knappen SET. 3. 

Den nedre kontrollampan slocknar och tänds sedan igen.
Knappa in koden igen och bekräfta den med knappen SET. Den nedre 4. 

kontrollampan slocknar.
Huvudkoden har sparats.

4. Använda Digipad
Reglagen är endast aktiva om manöverknapparna är upplåsta.

4.1. Upplåsning
Med huvudkoden kan man låsa upp de båda manöverknapparna och tillåta 
styrningen av de båda motorerna.
Med en underkod kan man låsa upp en av manöverknapparna i taget.

4.2. Låsning
Digipad låses automatiskt 30 sekunder efter den senaste tryckningen på 
en manöverknapp.

4.3. Använda Digipad
Knappa in huvudkoden eller underkoden. 1. 
Tryck på manöverknappen till den motor som ska användas. Den övre 2. 

kontrollampan blinkar.
Om man trycker flera gånger i följd på samma manöverknapp gör motorn 
följande: Öppna, stopp, stäng, stopp, öppna ...
För motorer till portar eller garageportar med en funktion för fullständig 
eller delvis öppning kan, om detta har programmerats, varje manöverdon 
användas till delvis öppning (kort tryckning < 1 s) eller fullständig öppning 
(lång tryckning > 2 s).

5. Fästa Digipad [fig. G]
Innan du fäster Digipad någonstans, kontrollera att den fungerar bra på den 
önskade platsen. 

Limma fast neoprenlisten på Digipads baksida.1. 
Håll Digipads baksida mot väggen och märk ut hålens placering. 2. 
Fäst Digipads baksida på väggen.3. 
Stäng Digipaden.4. 

6. Underkoder
När man tilldelar en manöverknapp en underkod möjliggör man åtkomst 
till enbart en del av fastigheten (t.ex. genom att tilldela en underkod till 
manöverknappen för fastighetens port). Åtkomsten kan vara tillfällig, ägaren 
kan radera underkoden närhelst man önskar. 

6.1. Spara en underkod [fig. H]
Knappa in huvudkoden och bekräfta den med knappen SET.1. 
Tryck på knappen SET tills den nedre kontrollampan tänds  2. 

(cirka 7 sekunder). Den nedre kontrollampan förblir tänd.
Tryck på den manöverknapp som ska få en underkod tilldelad.3. 
Knappa in en underkod och bekräfta med knappen SET. Den nedre 4. 

kontrollampan slocknar och tänds sedan igen.
Knappa in koden igen och bekräfta den med knappen SET. Den nedre 5. 

kontrollampan slocknar.
Så här bekräftar du att underkoden är giltig: 6. 

vänta 30 sekunder tills Digipad låses automatiskt (eller öppna •	
Digipaden och tryck på knappen RESET),

lås upp Digipaden med underkoden,•	
tryck på manöverknappen som hör ihop med koden:•	

om den övre kontrollampan blinkar, är underkoden giltig,	–
om den nedre kontrollampan blinkar, är underkoden inte giltig.  	–

 Utför proceduren för att spara en underkod igen.

6.2. Radera en känd underkod [fig. I]
Knappa in huvudkoden och bekräfta den med knappen SET.1. 
Tryck på knappen SET tills den nedre kontrollampan tänds  2. 

(cirka 7 sekunder).
Tryck på den manöverknapp som hör ihop med underkoden.3. 
Knappa in den underkod som ska raderas.4. 
Tryck på knappen SET tills den nedre kontrollampan slocknar  5. 

(cirka 10 sekunder).

6.3. Radera alla underkoder [fig. J]
Knappa in huvudkoden och bekräfta den med knappen SET.1. 
Tryck på knappen SET tills den nedre kontrollampan tänds  2. 

(cirka 7 sekunder).
Tryck på knappen SET tills den nedre kontrollampan slocknar  3. 

(cirka 10 sekunder).

7. Fel och åtgärder
7.1. Ingen rörelse
Den övre kontrollampan förblir tänd => batteriet slut: byt batteriet. [fig. K]
Den övre kontrollampan blinkar vid tryckning => byt radioprotokoll på 
manöverknappen. [fig. D]
7.2. Huvudkoden har glömts bort och fullständig nyinitiering 
behövs [fig. L]
Digipad måste initieras om: minneslagringarna ska raderas, koderna och 
radioprotokollet ska återgå till fabriksinställningarna. 
Så här nyinitierar du Digipad:

Öppna Digipad med den medföljande nyckeln.1. 
Tryck på knappen ADR (cirka 10 sekunder). Den övre kontrollampan 2. 

tänds och lyser under nedtryckningen, och sedan blinkar de båda 
kontrollamporna sju gånger. Digipaden är nyinitierad.

Stäng Digipaden.3. 
Börja om med den fullständiga installationen: minneslagringar, ändra 4. 

huvudkoden etc.

7.3. Fel vid inmatning av kod 
7.3.1. Början av koden blev fel
Fortsätt med att knappa in den rätta koden och bekräfta med knappen SET 
eller tryck på en manöverknapp. Endast de korrekta siffrorna registreras.
7.3.2. Flera inmatningar ev felaktiga koder
Den nedre kontrollampan blinkar snabbt oavsett vilken knapp som trycks 
in. 
Fem felaktiga koder har matats in efter varandra. Av säkerhetsskäl låses 
Digipad i fem minuter. 
Vänta fem minuter.

SVToimintaperiaatteet
Digipad-radio-RTS on koodisuojattu seinäasenteinen johdoton kauko-

ohjain. 
Digipadin avulla voit ohjata kahta erillistä moottoria kahdella 
ohjauspainikkeella. Digipad on yhteensopiva kaikkien, myös ennen vuotta 
2006 valmistettujen, moottorien kanssa (vrt. kohta 2.2.). 
Käyttäjäkoodeilla ohjauspainikkeiden käyttö voidaan rajata yksinomaan 
valtuutetuille henkilöille: 

pääkoodi vaikuttaa kumpaankin ohjauspainikkeeseen,•	
kaksi painikekohtaista apukoodia sallivat tilapäisen ja osittaisen •	

pääsyn kiinteistöön (apukoodien ohjelmointi on vapaaehtoista).
Käyttäjäkoodit ovat valinnan mukaan 4-, 5- tai 6-merkkisiä ja koostuvat 
numeroista 0-9 ja A-kirjaimesta.
Digipadissa on painikkeiden taustavalaisutoiminto hämärässä käyttöä 
varten.
Digipad toimii 3 Voltin paristolla, tyyppi CR 2450.

Vaatimustenmukaisuus
Täten Somfy ilmoittaa, että laite on direktiivin 1999/5/CE olennaisten 
vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen. 
Ilmoitus vaatimusten täyttymisestä on luettavissa Internet-osoitteessa  
www.somfy.com/ce. Voimassa EU:nalueella, Sveitsissä ja Norjassa.

Turvallisuus
Yleistiedot
Lue aina nämä asennus- ja turvaohjeet, ennen kuin ryhdyt asentamaan tätä 
Somfy-tuotetta.
Ennen asentamista tarkasta tuotteen yhteensopivuus laitteistoihin ja 
lisävarusteisiin. 
Tässä oppaassa kuvataan tuotteen asennus, käyttöönotto ja toimintatapa. 
Muunlainen kuin Somfyn määrittelemä käyttötarkoitus on vaatimusten 
vastaista. Vaatimusten vastainen käyttö ja tämän ohjeen ohjeiden laiminlyönti 
peruuttaa Somfyn vastuun ja takuun.
Somfy ei ole vastuussa tämän oppaan julkaisun jälkeen tapahtuvista 
normien ja standardien muutoksista.

Yleiset turvaohjeet
Älä anna lasten leikkiä ohjausjärjestelmällä.

Käyttöolosuhteet
Älä koskaan asenna tuotetta metallipintojen läheisyyteen.
Tarkasta radiovastaanottimen kantavuus ennen kiinnitystä. Radiolaitteita 
koskevat standardit rajoittavat kantavuutta. 
Samaa taajuutta käyttävän radiolaitteen (esim. hifi-kuulokkeet) käyttö 
heikentää tuotteen suoritusarvoja.

Kuvaus  [kuva A]
Nro Nimi Toiminto

1
Merkkivalo

ylempi Tieto radio-ohjauksen lähetyksestä
2 alempi Tieto Digipadin tilasta  

(vilkkuu = lukittu)
3 Ohjauspainikkeet Moottorin ohjaus  

(yksi painike moottoria kohden)
4 Numero- ja 

kirjainnäppäimet Koodin tallennus

5 Antenni
6 SET-painike Siirtyminen ohjelmointitilaan
7

Painikkeet

RESET
Digipadin käyttöönotto  
(ensimmäinen käyttökerta)
Digipadin lukitus

8 PROG Moottorin tallennus markiisia tai rullainta 
varten

9

ADR

Radio-ohjauksen muutos  
(vuotta 2006 edeltäviä moottoreita varten)
Digipadin nollaus  
(palautus tehdasasetuksiin)

1. Käyttöönotto (ensimmäinen käyttökerta) [kuva B]
Avaa Digipad mukana tulleella avaimella.1. 
Paina RESET-painiketta.2. 
Tarkista Digipad toimivuus painamalla jotain näppäimistön näppäintä. 3. 

Jos alimmainen merkkivalo syttyy, Digipad toimii. Jos merkkivalo ei syty, 
paina uudelleen RESET-painiketta ja tarkista toimivuus.

2. Digipadin muistiin tallentaminen 
Digipad toimii tavallisena lähettimenä (esim. kaukosäätimenä), joten 
Digipadin tallentaminen tapahtuu moottorin käyttöoppaan mukaan.

2.1. Suosituksia
Älä kosketa antennia muistiin tallentamisen aikana.
Kun tallennat Digipadia Axovia-moottorin elektroniikkaan, aseta Digipad 
kohteen päälle työvaiheen ajaksi.
Moottorin elektroniikan muistiin tallennettavaa ohjauspainiketta on painettava 
30 s:n kuluessa eli ennen kuin Digipad lukittuu itsestään.

2.2. Digipadin tallentaminen vuoden 2006 jälkeen 
valmistetun moottorin muistiin [kuva C]
Toimi sivulla I tai II kuvatulla tavalla moottorin mukaan.
Toimenpiteen jälkeen seuraaville moottoreille on opetettava liikeradat: Axovia, 
SGS, SGA, SLD (opetuksen aloitus portit raollaan tarkista käynnistyminen 
avaussuuntaan). 

2.3. Ennen vuotta 2006 valmistetut Axovia- ja Axorn-moottorit 
 [kuva D]
Somfy muutti porttien ja autotallinovien moottorien radio-ohjauksen 
periaatteita vuonna 2006.
Digipad on yhteensopiva sekä vuotta 2006 edeltävien että sen jälkeisten 
radio-ohjausperiaatteiden kanssa. Kumpikin ohjauspainike voidaan 
ohjelmoida erikseen.
a) Radio-ohjausperiaatteen muuttaminen Digipadin ohjauspainikkeelle

Syötä pääkoodi (000000 uudessa tai tehdasasetuksiin palautetussa 1. 
Digipadissa) ja vahvista SET-painikkeella.

Paina ADR-painiketta.2. 
Paina merkkivalon vilkkuessa (10 s:n aikana) haluamaasi 3. 

ohjauspainiketta. Digipadin tämän ohjauspainikkeen radio-ohjausperiaate 
on vaihdettu.

b) Digipadin tallentaminen ennen vuotta 2006 valmistetun moottorin 
muistiin

Syötä pääkoodi (000000 uudessa tai tehdasasetuksiin palautetussa 1. 
Digipadissa) ja vahvista SET-painikkeella.

Katso muut ohjeet ennen vuotta 2006 valmistetun Axovia- tai Axorn-2. 
moottorin oppaan muistiintallennusohjeista. Tiedustele muiden vuotta 
2006 edeltävien moottorien ohjeita meiltä.

Vinkki [kuva E]
Kun haluat selvittää, mikä radio-ohjausperiaate painikkeeseen on ohjelmoitu, 
syötä pääkoodi ja paina painiketta pitkään (20 s). 

Jos ylempi merkkivalo vilkkuu 10 s ja
sammuu sen jälkeen, radio-ohjaus on vuoden 2006 jälkeinen,•	
jää palamaan, radio-ohjaus on vuotta 2006 edeltävä.•	

3. Pääkoodin vaihtaminen [kuva F]
Uuden Digipadin pääkoodin oletusarvo on 000000.  
Pääkoodin vaihtaminen: 

Syötä pääkoodi ja vahvista SET-painikkeella.1. 
Paina SET-painiketta, kunnes alempi merkkivalo syttyy (noin 7 s). 2. 

Alempi merkkivalo jää palamaan.
Syötä haluamasi koodi ja vahvista SET-painikkeella. Alempi 3. 

merkkivalo sammuu ja syttyy uudelleen.
Syötä sama koodi uudelleen ja vahvista SET-painikkeella. Alempi 4. 

merkkivalo sammuu.
Pääkoodi on tallennettu.

4. Digipadin käyttö
Ohjaus toimii vain, jos ohjauspainikkeiden lukitus on vapautettu.

4.1. Lukituksen poisto
Pääkoodin avulla vapautetaan kummankin ohjauspainikkeen lukitus 
kummankin moottorin käyttämistä varten.
Apukoodi mahdollistaa yhden ohjauspainikkeen vapauttamisen kerrallaan.

4.2. Lukitus
Digipad lukittuu itsestään 30 sekunnin kuluttua viimeisestä ohjauspainikkeen 
painalluksesta.

4.3. Digipadin käyttö
Syötä pää- tai apukoodi. 1. 
Paina sen moottorin ohjauspainiketta, jota haluat käyttää. Ylempi 2. 

merkkivalo vilkkuu.
Tämän jälkeen painallukset samaan ohjauspainikkeeseen ohjaavat moottoria 
seuraavasti: Auki, seis, kiinni, seis, auki jne.
Jos portissa tai autotallin ovessa on kokonaan tai osittain avaamisen 
mahdollistava toiminto ohjelmoituna, kummallakin ohjauspainikkeella 
voidaan käynnistää avaus osittain (lyhyt painallus < 1 s) tai avaus kokonaan 
(pitkä painallus > 2 s).

5. Digipadin kiinnittäminen [kuva G]
Tarkista ennen Digipadin kiinnittämistä, että se toimii moitteetta halutusta 
asennuspaikasta. 

Liimaa neopreenitiiviste Digipadin taakse.1. 
Pidä Digipadin pohjaa seinää vasten ja merkitse porausreiät. 2. 
Kiinnitä Digipadin pohja seinään.3. 
Sulje Digipad.4. 

6. Apukoodit
Määrittelemällä yksittäiselle ohjauspainikkeelle apukoodi voidaan sallia 
pääsy ainoastaan osaan kiinteistöstä (esim. määrittämällä apukoodi 
kiinteistön portin ohjauspainikkeelle). Lupa voi olla väliaikainen, koska 
omistaja voi milloin tahansa poistaa apukoodin. 

6.1. Apukoodin tallentaminen [kuva H]
Syötä pääkoodi ja vahvista SET-painikkeella.1. 
Paina SET-painiketta, kunnes alempi merkkivalo syttyy (noin 7 s). 2. 

Alempi merkkivalo jää palamaan.
Paina sitä ohjauspainiketta, johon haluat määritellä apukoodin.3. 
Syötä apukoodi ja vahvista SET-painikkeella. Alempi merkkivalo 4. 

sammuu ja syttyy uudelleen.
Syötä sama koodi uudelleen ja vahvista SET-painikkeella. Alempi 5. 

merkkivalo sammuu.
Apukoodin toimivuuden varmistaminen: 6. 

odota 30 s, kunnes Digipad lukittuu itsestään (tai avaa Digipad ja •	
paina RESET-painiketta),

vapauta Digipadin lukitus apukoodilla,•	
paina kyseiseen koodin yhdistettyä ohjauspainiketta:•	

jos ylempi merkkivalo vilkkuu, apukoodi on oikea,	–
jos alempi merkkivalo vilkkuu, apukoodi ei ole oikea. Aloita 	–

apukoodin tallennusmenettely alusta.

6.2. Tiedossa olevan apukoodin poistaminen [kuva I]
Syötä pääkoodi ja vahvista SET-painikkeella.1. 
Paina SET-painiketta, kunnes alempi merkkivalo syttyy (noin 7 s).2. 
Paina sitä ohjauspainiketta, johon apukoodi on määritelty.3. 
Syötä poistettava apukoodi.4. 
Paina SET-painiketta, kunnes alempi merkkivalo sammuu (noin 10 s).5. 

6.3. Kaikkien apukoodien poistaminen [kuva J]
Syötä pääkoodi ja vahvista SET-painikkeella.1. 
Paina SET-painiketta, kunnes alempi merkkivalo syttyy (noin 7 s).2. 
Paina SET-painiketta, kunnes alempi merkkivalo sammuu (noin 10 s).3. 

7. Vianmääritys
7.1. Ei mitään liikkeitä
Ylempi merkkivalo ei pala => paristo tyhjä: vaihda paristo. [kuva K]
Ylempi merkkivalo vilkkuu painettaessa => vaihda ohjauspainikkeen radio-
ohjausperiaate. [kuva D]
7.2. Unohtunut pääkoodi ja kaikkien alkuasetusten palautus 
 [kuva L]
Digipad on palautettava alkuasetuksiinsa: muistiin tallennukset, koodit ja 
radio-ohjausperiaate palautuvat tehdasasetuksiin. 
Digipadin palauttaminen alkuasetuksiin:

Avaa Digipad mukana tulleella avaimella.1. 
Paina ADR-painiketta (noin 10 s). Ylempi merkkivalo syttyy 2. 

painalluksen ajaksi ja sen jälkeen kumpikin merkkivalo vilkahtaa 7 
kertaa. Digipad on palautettu alkuasetuksiinsa.

Sulje Digipad.3. 
Aloita alusta koko asennus: muistiin tallennukset, pääkoodin 4. 

muuttaminen jne.

7.3. Koodin syöttövirheet 
7.3.1. Koodin alku syötetty väärin
Jatka syöttämällä oikea koodi ja vahvista SET-painikkeella tai paina 
jompaakumpaa ohjauspainiketta. Vain viimeksi syötetyt numerot otetaan 
huomioon.
7.3.2. Useita virheellisiä koodin syöttökertoja
Alempi merkkivalo vilkkuu nopeasti mitä tahansa painiketta painettaessa. 
5 erilaista virheellistä koodia on syötetty peräkkäin. Digipad lukittuu 
turvallisuussyistä 5 minuutiksi. 
Odota 5 min.
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Code principal Hauptcode Hoofdcode Glavni kod Fő kód Hlavní kód Primarna koda Hovedkode

Code secondaire Sekundärcode Secondaire code Pomoćni kod Másodlagos kód Vedlejší kód Sekundarna koda Tilleggskode

Voyant/lampe : éteint Kontrollleuchte/LED: aus Lampje: uit Kontrolno svjetlo/žaruljica: ugašeno Visszajelző-lámpa/lámpa: nem világít Kontrolka/žárovka: nesvítí Kontrolna lučka/luč: ugasnjena Lampe: sluknet

Voyant/lampe : allumé Kontrollleuchte/LED: an Lampje: brandt Kontrolno svjetlo/žaruljica: upaljeno Visszajelző-lámpa/lámpa: világít Kontrolka/žárovka: svítí Kontrolna lučka/luč: prižgana Lampe: lyser

Voyant/lampe : clignotant Kontrollleuchte/LED: blinkt Lampje: knippert Kontrolno svjetlo/žaruljica: trepće Visszajelző-lámpa/lámpa: villog Kontrolka/žárovka: bliká Kontrolna lučka/luč: utripanje Lampe: blinker

Voyant/lampe : clignotant lentement Kontrollleuchte/LED: blinkt langsam Lampje: knippert langzaam Kontrolno svjetlo/žaruljica: sporo trepće Visszajelző-lámpa/lámpa: lassan villog Kontrolka/žárovka: bliká pomalu Kontrolna lučka/luč: počasno utripanje Lampe: blinker langsomt

Appui court Kurzes Drücken Korte druk Kratki pritisak Rövid megnyomás Krátké stisknutí Kratek pritisk Kort trykk

Appui long Langes Drücken Lange druk Dugi pritisak Hosszú megnyomás Dlouhé stisknutí Daljši pritisk Langt trykk

Appui jusqu’à Drücken bis Drukken tot Držanje pritisnutom sve do Nyomva tartás addig, amíg Stisknutí až do Pritisk do Trykk helt til

Ouverture totale du portail Vollöffnung des Tores Geheel openen van het hek Totalnog otvaranja ulaznih vrata A kapu teljes nyitása Celkového otevření brány Popolno odpiranje vrat Porten åpnes helt

Ouverture partielle du portail Teilöffnung des Tores Gedeeltelijk openen van het hek Djelomičnog otvaranja ulaznih vrata A kapu részleges nyitása Částečného otevření brány Delno odpiranje vrat Porten åpnes delvis

À faire dans les deux minutes Innerhalb von zwei Minuten vorzunehmen Binnen twee minuten te doen Što treba učiniti u naredne dvije minute Két percen belül végezze el Proveďte do dvou minut Treba je izvesti v dveh minutah Må gjøres på to minutter
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Lampe : tændt Merkkivalo/lamppu: palaa Kontrollampa/lampa: tänd

Lampe : blinker Merkkivalo/lamppu: vilkkuu Kontrollampa/lampa: blinkar

Lampe : blinker langsomt Merkkivalo/lamppu: vilkkuu hitaasti Kontrollampa/lampa: blinkar långsamt

Kort tryk Lyhyt painallus Kort tryckning

Langt tryk Pitkä painallus Lång tryckning

Tryk helt til Paina kunnes Tryck in tills

Porten åbnes helt Portti aukeaa kokonaan Total öppning av porten

Porten åbnes delvist Portti aukeaa osittain Delvis öppning av porten

Skal gøres på to minutter Tehtävä 2 minuutin kuluessa Ska göras inom två minuter
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